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Katalog produktów 2013/2014

Drodzy Partnerzy

Znacie nas Państwo jako solidnego i niezawodnego producenta szerokiej gamy  
artykułów do oczek wodnych, stawów oraz fontann „made in Germany”. Od ponad  
35 lat wytwarzamy produkty najwyższej jakości. Ponad 60 specjalistów wykorzystuje 
swoje bogate doświadczenie i wiedzę do tworzenia nowego wizerunku stawów i oczek 
wodnych, aby w pełni usatysfakcjonować wszystkich użytkowników. Stale udoskonalając 
nasze rozwiązania techniczne staramy się zaspokoić potrzeby coraz bardziej  
wymagających Klientów.

Pragniemy Państwu przedstawić nasz nowy katalog charakteryzujący się korzystnym, 
przejrzystym wyglądem. W czytelnych ramkach będziecie Państwo mogli znaleźć  
zalety produktów, duże ilustracje i dane techniczne każdego artykułu – wszystko  
w prostym i przystępnym układzie. Mamy nadzieję, że nowy katalog w lepszy sposób 
wyeksponuje wszelkie walory naszego asortymentu, co pozwoli na osiągnięcie  
sukcesu handlowego. W naszej ofercie znajdują się nowatorskie, technologicznie  
zawansowane produkty w konkurencyjnych cenach.

Odzwierciedleniem naszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami jest wprowadzenie 
na rynek nowych serii filtrów do oczek – wysokiej jakości produktów zapewniających  
czystość wody w zbiorniku. Proponujemy również nowatorskie pompy do słonej  
wody serii Tytan-Tec charakteryzujące się nowoczesnym designem i wysoką  
funkcjonalnością.

Witamy Was w świecie innowacyjnych produktów Messner – mamy nadzieję,  
że będziecie usatysfakcjonowani!

Ernst-Günter Meßner	 Claudia Meßner		  Michael Meßner

President /CEO		  General Manager		  Director of Sales and Marketing
			   Authorized Officer		  Authorized Officer
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N-Design

X-Design

Tec-Design

M-Design

Grupy pomp

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

max. przepływ 
pompy

moc

max. wysokość 
podnoszenia
pompy

napięcie zasilania
230 V / 50 Hz

wymiary gwint
tłoczenie

gwint
ssanie

rozmiar rury gwarancja GW - gwint wewnętrzny
GZ - gwint zewnętrzny

system-Tec system-N system-X eco-N eco-X2 eco-X2 plus eco-Tec2 eco-Tec2 
plus

power-X2 power-Tec2 MultiSystem 
M

MultiSystem  
MP

Multi-Tec

Przeznaczenie Do zabudowy Staw Staw Staw Staw Staw Poza stawem Poza stawem Fontanna Poza stawem Staw Staw Duże  
wydajności

Kaskady
Potoki

Praca z filtrem
Cyrkulacja

Fontanna

Stawy kąpielowe

Zastosowanie 
poza stawem

 l/h
1.200 - 3.900 800 - 3.900 800 - 3.900 3.100 - 15.500 4.900 - 19.600 9.900 - 18.000 4.900 - 19.600 9.900 - 18.000 4.100 - 14.000 4.100 - 14.000 21.500 - 38.700 23.400 - 34.500 65.500

 m
1,80 - 2,80 1,30 - 2,80 1,30 - 2,80 2,70 - 5,50 3,10 - 5,80 2,40 - 3,60 3,10 - 5,80 2,40 - 3,60 4,50 - 8,00 4,50 - 8,00 6,50 - 9,50 11,00 - 11,20 11,00

 Wat
25 - 65 25 - 65 15 - 65  42 - 200 48 - 205  60 - 155 48 - 205 60 - 155 80 - 280 80 - 280 400 - 650 530 - 680 1.450

*

Strona katalogu 08 12 16 20 24 26 30 32 36 40 44 46 48
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*

Niezawodny synchroniczny silnik wyprodukowany  
w innowacyjnej technologii.

Wszechstronne przeznaczenie, szczególnie  
do wykorzystania w fontannach np. do zasilenia  
wypływu wody w kilku naturalnych kamieniach.

Niewielkie wymiary, wyjątkowo cicha praca, regulowany 
rozdzielacz. 

Przeznaczenie:

	�Fontanny 
z naturalnego kamienia

	Fontanny zewnętrzne

	Źródełka

Pełna regulacja wydajności  
od 0-100% dla każdego wyjścia 

Pompy do zabudowy 
system Tec
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system-Tec 
1000

system-Tec 
2000

system-Tec 
3000

system-Tec 
4000

Akcesoria

20

1.200

l/min

l/h

35

2.100

l/min

l/h

53

3.200

l/min

l/h

65

3.900

l/min

l/h

Środek odkamieniający do pomp

Art. nr 168 / 009115
1 litr

Środek odkamieniający do pomp,  
złączek oraz podwodnego  
oświetlenia; w 100% ulegający  
rozkładowi

1,80 m 2,50 m 2,55 m 2,80 m

25 W 45 W 55 W 65 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

126 x 90 x 117** 126 x 90 x 117** 180 x 110 x 138** 180 x 110 x 138**

G ½˝- GZ G ½˝- GZ G ¾˝- GZ G ¾˝- GZ

Ø 20 / 25 Ø 20 / 25 Ø 20 / 25 Ø 20 / 25

Art. nr 156 / 005080 156 / 005081 156 / 005082 156 / 005083

1.000 2.000 3.000 4.000

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 system-Tec 1000
2 system-Tec 2000
3 system-Tec 3000
4 system-Tec 4000

1 2 3 4

Pompy do zabudowy 
system-Tec

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego wirnika

** Wymiary pompy bez rozdzielacza

Niewielkie wymiary 

Regulowany rozdzielacz
 w zakresie 0-100%

Optymalna do  
zastosowania do budowy  
zestawu fontann

Wyjątkowo cicha  
praca dzięki podstawie  
antywibracyjnej

W komplecie z pompą

-

+
szczególnie wytrzymały wirnik  
Vortex odpowiedni do brudnej wody 

rozdzielacz  
z podłączeniem  

rurowym Ø 20/25

pełna regulacja 
wydajności od 0-100% 
dla każdego wyjścia

łatwo wymienny 
wirnik

10 m kabel 
zasilający H05

podstawa  
antywibracyjna

system-Tec 1000 
system-Tec 2000

system-Tec 3000 
system-Tec 4000

G ½˝ - GW G ¾˝ - GW
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Pompy do stawu
system-N
Wydajny i energooszczędny, precyzyjnie wykonany  
produkt wyposażony w regulator przepływu.
Niezawodny synchroniczny silnik wyprodukowany
w innowacyjnej technologii.
Wyjątkowy design.

Przeznaczenie:
	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	fontanny

*
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system-N 
850

system-N 
1200

system-N 
2100

system-N 
3000

system-N 
4000

13

800

l/min

l/h

20

1.200

l/min

l/h

35

2.100

l/min

l/h

53

3.200

l/min

l/h

65

3.900

l/min

l/h

1,30 m 1,80 m 2,50 m 2,55 m 2,80 m

15 W 25 W 44 W 55 W 65 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

170 x 172 x 110 170 x 172 x 110 170 x 172 x 110 210 x 210 x 128 210 x 210 x 128

G ½˝- GZ G ½˝- GZ G ½˝- GZ G ¾˝- GZ G ¾˝- GZ

Ø 13 -14 /19 - 20 / 25 Ø 13 -14 /19 - 20 / 25 Ø 13 -14 /19 - 20 / 25 Ø 20 / 25 / 32 Ø 20 / 25 / 32

Art. nr 156 / 001360 156 / 001361 156 / 001362 156 / 001365 156 / 001368

1.000 2.000 3.000 4.000

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2 3 4 5

1 system-N 850
2 system-N 1200
3 system-N 2100
4 system-N 3000
5 system-N 4000

pokrywa filtrująca zdejmowana 
bez użycia narzędzi

system-N 850
system-N 1200
system-N 2100

system-N 3000 
system-N 4000 Dysza Bell

Dysza Volcano

szczególnie wytrzymały wirnik Vortex 
odpowiedni do brudnej wody 

łatwo wymienny 
wirnik

10 m kabel zasilający H05

ergonomiczny 
uchwyt

Pond Pump
system-N

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

+

-

W komplecie  
z pompą

wbudowany regulator zasysania  
z możliwością redukcji do min. 25%.

wbudowany regulator 
zasysania z możliwością 
redukcji do min. 25%.

demontaż bez narzędzi

optymalna do zastoso-
wania jako mała  
fontanna

optymalna do zbudowania 
małych kaskad
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Pompy do stawu 
system-X
Pompy system X – zaprojektowane w technologii  
magnetycznego wirnika.
Mocne pompy do zastosowania przy budowie kamiennych
fontann, małego systemu filtracyjnego oraz do pracy z dyszami.

Przeznaczenie:

	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	fontanny

*
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system-X 
750

system-X 
1000

system-X 
1501

system-X 
2500

system-X 
3000

system-X 
4000

13

800

l/min

l/h

18

1.100

l/min

l/h

25

1.500

l/min

l/h

35

2.100

l/min

l/h

53

3.200

l/min

l/h

65

3.900

l/min

l/h

1,30 m 1,50 m 2,10 m 2,50 m 2,55 m 2,80 m

15 W 18 W 30 W 45 W 55 W 65 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

165 x 140 x 105 165 x 140 x 105 165 x 140 x 105 165 x 140 x 105 205 x 165 x 130 205 x 165 x 130

G ½˝- GW G ½˝- GW G ½˝- GZ G ½˝- GZ G ¾˝- GZ G ¾˝- GZ

Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 32  mm Ø 32  mm

Art. nr 156 / 001375 156 / 001376 156 / 001377 156 / 001372 156 / 001379 156 / 001380

1.000 2.000 3.000 4.000

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2 3 4 5 6

1 system-X 750
2 system-X 1000
3 system-X 1501
4 system-X 2500
5 system-X 3000
6 system-X 4000

duża powierzchnia 
filtrująca dla zmniejszenia
częstotliwości obsługi

system-X 750 
system-X 1000

system-X 1501 
system-X 2500

system-X 3000 
system-X 4000

łatwo wymienny 
wirnik

10 m kabel 
zasilający H05

Pond Pump
system-X

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

Dysza Ring

demontaż bez narzędzi

optymalna
do zastosowania jako 
mała fontanna

optymalna 
do zbudowania małych 
kaskad

duża ilość akcesoriów

ergonomiczny 
uchwyt

W komplecie z pompą
Dysza Bell

Dysza Volcano

pokrywa filtrująca 
zdejmowana bez użycia 
narzędzi
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Pompy do stawu
eco-N
Wydajny i energooszczędny, precyzyjnie wykonany produkt
wyposażony w regulator przepływu oraz wirnik
ze stali nierdzewnej.
Niezawodny asynchroniczny silnik wyprodukowany
w innowacyjnej technologii.
Wyjątkowy design.

Przeznaczenie:

	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody

*
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eco-N 
3000

eco-N 
4600

eco-N 
6500

eco-N 
9500

eco-N 
12500

eco-N 
16000

52

3.100

l/min

l/h

78

4.700

l/min

l/h

102

6.100

l/min

l/h

155

9.300

l/min

l/h

207

12.400

l/min

l/h

258

15.500

l/min

l/h

2,70 m 2,85 m 3,20 m 4,00 m 4,70 m 5,50 m

42 W 62 W 75 W 130 W 170 W 200 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

310 x 310 x 175 310 x 310 x 175 310 x 310 x 175 310 x 310 x 175 310 x 310 x 175 310 x 310 x 175

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50

Art. nr 156 / 001511 156 / 001512 156 / 001513 156 / 001514 156 / 001515 156 / 001516

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 eco-N 3000
2 eco-N 4600
3 eco-N 6500
4 eco-N 9500
5 eco-N 12500
6 eco-N 16000

1 2 3 4 5 6

+

-

Pokrywa filtrująca zdejmowana 
bez użycia narzędzi

eco-N 3000
eco-N 4600
eco-N 6500
eco-N 9500

eco-N 12500 
eco-N 16000

Łatwo wymienny 
wirnik

10 m kabel 
zasilający H05

wbudowany regulator
zasysania z możliwością 
redukcji do min. 25%

gwintowane
wyjście 

Pompy do stawu
eco-N

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

Ergonomiczny 
uchwyt

W komplecie z pompą

wbudowany regulator 
zasysania z możliwością 
redukcji do min. 25%.

wypływ wody usytuowany 
z tyłu pozwalający na  
użycie pompy w płytkiej 
wodzie

optymalna do pracy
z filtrem

optymalna do pracy 
przy brzegu
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Pompy do stawu
eco-X2 | eco-X2 plus
Energooszczędne pompy drugiej generacji:
teraz z ulepszonym stosunkiem poboru energii  
do wydajności!

Przeznaczenie:

	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody

*
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eco-X2 
4500

eco-X2 
7500

eco-X2 
10000

eco-X2 
13000

eco-X2 
16000

eco-X2 
20000

82

4.900

l/min

l/h

122

7.300

l/min

l/h

183

11.000

l/min

l/h

210

12.600

l/min

l/h

257

15.400

l/min

l/h

327

19.600

l/min

l/h

3,10 m 4,00 m 5,40 m 5,50 m 5,80 m 5,50 m

48 W 75 W 110 W 140 W 190 W 205 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180

 
G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 50 / 63

Art. nr 156 / 005000 156 / 005001 156 / 005002 156 / 005003 156 / 005004 156 / 005005

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 eco-X2 4500
2 eco-X2 7500
3 eco-X2 10000
4 eco-X2 13000
5 eco-X2 16000
6 eco-X2 20000

1 2 3 4 5 6

pokrywa filtrująca zdejmowana 
bez użycia narzędzi

eco-X2 4500 
eco-X2 7500

eco-X2 10000 
eco-X2 13000 
eco-X2 16000

eco-X2 20000 eco-X2 4500 
eco-X2 7500
eco-X2 10000 
eco-X2 13000 
eco-X2 16000
eco-X2 20000

stojan oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym 10 m kabel zasilający H07

klips 
montażowy

klips 
montażowy

Pompy do stawu
eco-X2

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

tłoczenie 
z boku

energooszczędny 
opatentowany wirnik

króciec tłoczny może być 
obracany o 90°

optymalna do pracy 
z filtrem

ergonomiczny 
uchwyt

duża powierzchnia 
filtrująca dla zmniejszenia
częstotliwości obsługi

przeciążeniowe 
zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym
łożyskiem zapewnia 
nieprzerwaną pracę

W komplecie z pompą

przetłacza zanieczyszczo-
ną wodę z cząstkami  
o wielkości do 8mm

tłoczenie  
z góry



27

eco-X2 plus 
10000

eco-X2 plus 
15000

eco-X2 plus 
20000

Akcesoria 
eco-X2 4500 - 20000 | eco-X2 plus 10000 - 20000

165

9.900

l/min

l/h

245 

14.700

l/min

l/h

333

20.000

l/min

l/h

Regulator prędkości obrotowej silnika DS 350

Art. nr 168 / 002974

2,4 m 3,2 m 3,6 m
Do dokładnego dostrajania
wydajności pracy filtra

60 W 105 W 155 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Środek odkamieniający do pomp

Art. nr 168 / 009115

360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180
Środek odkamieniający do pomp, 
złączek oraz podwodnego oświetlenia 
w 100% ulegający rozkładowi.

 
G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ

G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ

Ø 40 / 50 Ø 50 / 63 Ø 50 / 63

Art. nr 156 / 005006 156 / 005007 156 / 005008

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2 3

Pompy do stawu
eco-X2 plus

1 eco-X2 plus 10000
2 eco-X2 plus 15000
3 eco-X2 plus 20000

eco-X2 plus 10000 eco-X2 plus 15000 
eco-X2 plus 20000

bardziej wydajny,  
energooszczędny wirnik

optymalna do pracy
z filtrem

eco-X2 plus 10000 
eco-X2 plus 15000 
eco-X2 plus 20000

króciec tłoczny może być 
obracany o 90°

przetłacza zanieczysz-
czoną wodę z cząstkami 
o wielkości do 8mm

tłoczenie 
z góry

tłoczenie 
z boku

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą

pokrywa filtrująca zdejmowana 
bez użycia narzędzi

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym

	 10 m kabel zasilający H07

klips montażowy

klips montażowy

ergonomiczny 
uchwyt

duża powierzchnia 
filtrująca dla zmniejszenia
częstotliwości obsługi

przeciążeniowe zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym
łożyskiem zapewnia 
nieprzerwaną pracę
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Pompy do montażu poza stawem 
eco-Tec2 | eco-Tec2 plus

Maksymalnie zmniejszona! Super wydajna pompa  
do montażu poza stawem!
Energooszczędna pompa przeznaczona do pracy z filtrem, 
zasilenia potoku, jak i innych zastosowań. Stabilna podstawa  
do instalacji na zewnątrz stawu.

Przeznaczenie:

	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	stawy kąpielowe
	�instalacje

powierzchniowe

wymaga oddzielnego filtra nie będącego 
na wyposażeniu

*
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eco-Tec2 
4500

eco-Tec2
 7500

eco-Tec2
 10000

eco-Tec2
 13000

eco-Tec2
 16000

eco-Tec2
 20000

82

4.900

l/min

l/h

122

7.300

l/min

l/h

183

11.000

l/min

l/h

210

12.600

l/min

l/h

257

15.400

l/min

l/h

327

19.600

l/min

l/h

3,1 m 4,0 m 5,4 m 5,5 m 5,8 m 5,5 m

48 W 75 W 110 W 140 W 190 W 205 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

230 x 145 x 192 230 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 260 x 145 x 192

 
G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 50 / 63

Art. nr 156 / 005020 156 / 005021 156 / 005022 156 / 005023 156 / 005024 156 / 005025

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2 3 4 5 6

Pompy do montażu poza stawem
eco-Tec2

wyjątkowo cicha praca

optymalny do pracy 
z profesjonalnymi filtrami

posiada certyfikat do 
używania w stawach  
kąpielowych

energooszczędny
opatentowany wirnik

1 eco-Tec2 4500
2 eco-Tec2 7500
3 eco-Tec2 10000
4 eco-Tec2 13000
5 eco-Tec2 16000
6 eco-Tec2 20000

eco-Tec2 4500 
eco-Tec2 7500

eco-Tec2 10000 
eco-Tec2 13000 
eco-Tec2 16000

eco-Tec2 20000

funkcjonalna 
podstawa

Obejmy

króciec tłoczny może 
być obracany o 90°

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym

10 m kabel zasilający H07

przeciążeniowe 
zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym łożyskiem 
zapewnia nieprzerwaną pracę

wymaga oddzielnego filtra nie będącego na wyposażeniu

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą
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2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2

eco-Tec2 plus 
10000

eco-Tec2 plus 
15000

eco-Tec2 plus 
20000

Akcesoria
eco-Tec2 4500 - 20000 | eco-Tec2 plus 10000 - 20000

165

9.900

l/min

l/h

245 

14.700

l/min

l/h

333

20.000

l/min

l/h

Regulator predkości obrotowej silnika DS 350
Art. nr 168 / 002974

Do dokładnego dostrajania wydajności 
pracy filtra.2,4 m 3,2 m 3,6 m

60 W 105 W 155 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Filtry Ø 120
G 1¼˝- GW – Art. nr 168 / 009137 
G 1½˝- GW – Art. nr 168 / 009138
G 2˝- GW – Art. nr 168 / 009139

Dodatkowy moduł Ø 120
Art. nr 168 / 009140

Do zwiększenia powierzchni filtrującej.

245 x 145 x 192 260 x 145 x 195 260 x 145 x 195

 
G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ

G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ
Środek odkamieniający do pomp
Art. nr 168 / 009115

Środek odkamieniający do pomp, złączek 
oraz podwodnego oświetlenia 
w 100% ulegający rozkładowi.

Ø 40 / 50 Ø 50 / 63 Ø 50 / 63

Art. nr 156 / 005026 156 / 005027 156 / 005028

3

Pompy do montażu poza stawem
eco-Tec2 plus

1 eco-Tec2 plus 10000
2 eco-Tec2 plus 15000
3 eco-Tec2 plus 20000

eco-Tec2 plus 10000 eco-Tec plus2 15000 
eco-Tec plus2 20000

wymaga oddzielnego filtra nie będącego na wyposażeniu

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą

funkcjonalna 
podstawa

Obejmy

króciec tłoczny może 
być obracany o 90°

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym

10 m kabel zasilający H07

przeciążeniowe 
zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym łożyskiem 
zapewnia nieprzerwaną pracę

wyjątkowo cicha praca

szczególnie dobra do  
zastosowania z filtrami 
grawitacyjnymi

posiada certyfikat do 
używania w stawach  
kąpielowych

bardziej wydajny,  
energooszczędny wirnik
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* Pompy fontannowe
power-X2
Seria pomp fontannowych power-X2 uzyskujących duże 
przepływy wody oraz wysokie podnoszenie szczególnie 
pożądane w technologii fontannowej. 
Do zastosowania w czystej wodzie.

Przeznaczenie:
	Fontanny
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power-X2
4000

power-X2
6000

power-X2
8000

power-X2
10000

power-X2
 14000

Akcesoria
power-X2

69

4.100

l/min

l/h

103

6.200

l/min

l/h

135

8.100

l/min

l/h

167

10.000

l/min

l/h

233

14.000

l/min

l/h

Regulator prędkości 
obrotowej silnika 
DS 350
Art. nr 168 / 002974

Do dokładnego 
dostrajania wysokości 
obrazu wodnego 
fontanny 

4,5 m 6,0 m 6,5 m 7,0 m 8,0 m

80 W 100 W 150 W 190 W 280 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180 360 x 270 x 180
Środek 
odkamieniający
do pomp

Art. nr 168 / 009115

Środek 
odkamieniający 
do pomp, złączek 
oraz podwodnego 
oświetlenia w 100% 
ulegający rozkładowi.

 
G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40

Art. nr 156 / 005040 156 / 005041 156 / 005042 156 / 005043 156 / 005044

3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

8,0

6,0

4,0

2,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

4 51 2 3

1 power-X2 4000
2 power-X2 6000
3 power-X2 8000
4 power-X2 10000
5 power-X2 14000

power-X2 4000 
power-X2 6000 
power-X2 8000 
power-X2 10000 
power-X2 14000

wysokie ciśnienie 
uzyskiwane dzięki 
zoptymalizowanemu 
hydraulicznie,  
zamkniętemu wirnikowi

wysokość podnoszenia 
aż do 8m

dokładniejsze filtry  
chroniące dysze 
fontannowe przed 
zanieczyszczeniami

łatwy demontaż

tuleja wirnika oraz wirnik 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

gwintowane połączenie

10 m kabel zasilający H07

Ergonomiczny 
uchwyt

duża powierzchnia filtrująca 
dla zmniejszenia
częstotliwości obsługi

przeciążeniowe zabezpieczenie 
termicznewymienny wirnik 

z ceramicznym łożyskiem 
zapewnia nieprzerwaną 
pracę

wysokie ciśnienie uzyskiwane 
dzięki zoptymalizowanemu hydrau-
licznie, zamkniętemu wirnikowi

pokrywa filtrująca 
zdejmowana bez użycia 
narzędzi

Klips montażowy

Klips montażowy

Pompy fontannowe
power-X2

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą

Pływak Sylt (str. 67)
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* Pompy do montażu poza stawem
power-Tec2

Wysoce zaawansowana technologia – dokładność wykonania.
Solidna, po prostu silna pompa wysokociśnieniowa  
do zastosowania poza stawem, do przetłaczania czystej wody 
np. w fontannach, fontannach kamiennych 
oraz w stawach kąpielowych.

Przeznaczenie:
	fontanny
	stawy kąpielowe
	�instalacje

powierzchniowe

wymaga oddzielnego filtra nie będącego 
na wyposażeniu
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power-Tec2 
4000

power-Tec2 
6000

power-Tec2
8000

power-Tec2
10000

power-Tec2 
14000

Akcesoria
power-Tec2

69

4.100

l/min

l/h

103

6.200

l/min

l/h

135

8.100

l/min

l/h

167

10.000

l/min

l/h

233

14.000

l/min

l/h

Regulator prędkości 
obrotowej silnika   
DS 350
Art. nr 168 / 002974

Do dokładnego 
dostrajania wysokości 
obrazu wodnego 
fontanny

4,5 m 6,0 m 6,5 m 7,0 m 8,0 m

80 W 100 W 150 W 190 W 280 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

240 x 145 x 195 240 x 145 x 195 240 x 145 x 195 240 x 145 x 195 240 x 145 x 195
Filtry Ø 120
G 1¼˝- GW
Art. nr 168 / 009137

Dodatkowy moduł 
Ø 120
Art. nr 168 / 009140

Do zwiększenia 
powierzchni filtrującej

 
G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ G 1˝- GZ

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 32 /40

Art. nr 156 / 005050 156 / 005051 156 / 005052 156 / 005053 156 / 005054

3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

8,0

6,0

4,0

2,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

4 51 2 3

1 power-Tec2 4000
2 power-Tec2 6000
3 power-Tec2 8000
4 power-Tec2 10000
5 power-Tec2 14000

Pompy do montażu poza stawem
power-Tec2

power-Tec2 4000 
power-Tec2 6000 
power-Tec2 8000 
power-Tec2 10000 
power-Tec2 14000

specjalnie zaprojektowana 
do instalacji 
powierzchniowych

wysokie ciśnienie
uzyskiwane dzięki 
zoptymalizowanemu 
hydraulicznie,  
zamkniętemu wirnikowi

wysokość podnoszenia 
aż do 8m

posiada certyfikat do 
używania w stawach  
kąpielowych

gwintowane połączenie

funkcjonalna 
podstawa

Obejmy
króciec tłoczny może 
być obracany o 90°

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym

10 m kabel zasilający H07

przeciążeniowe 
zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym 
łożyskiem 
zapewnia 
nieprzerwaną pracę

wymaga oddzielnego filtra nie będącego na wyposażeniu

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą
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Przeznaczenie:

	kaskady
	potoki
	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	fontanny
	stawy kąpielowe
	�instalacje

powierzchniowe

Pompy do stawu
MultiSystem | Multi-Tec
Pompy solidne i mocne.

Uniwersalne i wysokoefektywne pompy do zastosowania 
z dyszami fontannowymi.



45

MultiSystem  
M 20000

MultiSystem  
M 26000

MultiSystem  
M 33000

MultiSystem  
M 40000

Accessories
MultiSystem M

358

21.500

l/min

l/h

435

26.100

l/min

l/h

540

32.500

l/min

l/h

645

38.700

l/min

l/h

Regulator prędkości 
obrotowej silnika NS 4033
Art. nr 168 / 002973

6,5 m 7,7 m 9,5 m 8,5 m
Do dokładnego 
dostrajania obrazu 
wodnego 

400 W 510 W 620 W 650 W Regulator wysokości G 1½˝
Art. nr 164 / 002548

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

450 x 240 x 240 450 x 240 x 240 450 x 240 x 240 450 x 240 x 240 Środek odkamieniający do pomp
Art. nr 168 / 009115

 
G 1½ ̋- GZ G 1½ ̋- GZ G 1½ ̋- GZ G 2 ̋- GZ

Środek odkamieniający do pomp, 
złączek oraz podwodnego 
oświetlenia w 100% ulegający 
rozkładowi.

G 2 ̋- GZ G 2 ̋- GZ G 2 ̋- GZ G 2 ̋- GZ

Art. nr 156 / 001415 156 / 001416 156 / 001417 156 / 001418

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

10,0

7,5

5,0

2,5

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2 3 4

1 MultiSystem M 20000
2 MultiSystem M 26000
3 MultiSystem M 33000
4 MultiSystem M 40000

obudowa pompy
z gwintowanym 
podłączeniem G 2 ̋- GZ

kosz ssawnny

do dużych kaskad 
i potoków

wysokość podnoszenia 
aż do 9,5 m

wirnik typu Vortex
odpowiedni do brudnej 
wody

posiada certyfikat  
do używania w stawach 
kąpielowych

Pompy do stawu
MultiSystem M

MultiSystem M 20000
MultiSystem M 26000
MultiSystem M 33000
MultiSystem M 40000

duża pokrywa filtrująca 
zdejmowana bez użycia 
narzędzi

funkcjonalna podstawa

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

wymienny wirnik z ceramicznym
łożyskiem zapewnia 
nieprzerwaną pracę	 

10 m kabel 
zasilający H07

uchwyt
przeciążeniowe zabezpieczenie 
termiczne

W komplecie z pompą

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)
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MultiSystem  
MP 21000

MultiSystem  
MP 35000

Akcesoria
MultiSystem MP

390

23.400

l/min

l/h

575

34.500

l/min

l/h

Regulator prędkości 
obrotowej silnika NS 4033
Art. nr 168 / 002973

11,00 m 11,20 m
Do dokładnego 
dostrajania obrazu 
wodnego 

530 W 680 W
Regulator wysokości G 1½˝

Art. nr 164 / 002548

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

450 x 240 x 240 450 x 240 x 240
Środek odkamieniający do pomp

Art. nr 168 / 009115

Środek odkamieniający do pomp, 
złączek oraz podwodnego 
oświetlenia w 100% ulegający 
rozkładowi.

 
G 1½ ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ

G 2 ̋ - GZ G 2 ̋ - GZ

Art. nr 156 / 001525 156 / 001526 Dysze fontannowe od str. 58

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

12,0

9,0

6,0

3,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 2

1 MultiSystem MP 21000
2 MultiSystem MP 35000

obudowa pompy 
z gwintowanym 
podłączeniem

kosz ssawnny
(MP 21000 i MP 35000)

dokładny filtr gąbkowy

wysokie ciśnienie uzyskiwane 
dzięki zoptymalizowanemu 
hydraulicznie, zamkniętemu 
wirnikowi

seria pomp fontannowych 
uzyskująca wysokość  
podnoszenia aż do 11,2 m. 
Do zastosowania w czystej 
wodzie, do budowy dużych 
fontann.

specjalnie zaprojektowana 
do instalacji 
powierzchniowych

posiada certyfikat do 
używania w stawach 
kąpielowych

Pompy fontannowe
MultiSystem MP

	  10 m kabel  
zasilający H07

uchwyt

tuleja wirnika oraz 
wirnik wykonane  
ze stali nierdzewnej

wymienny wirnik 
z ceramicznym
łożyskiem zapewnia 
nieprzerwaną pracę

funkcjonalna podstawa

przeciążeniowe zabezpieczenie 
termiczne

duża pokrywa filtrująca
zdejmowana bez użycia narzędzi

W komplecie z pompą

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

MultiSystem MP 21000
MultiSystem MP 35000

Dysza Volcano

Dysza Gejzer

Dysza Gejzer

Dysza Volcano

For further information and technical data please visit our website at www.messner-moves-water.com
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Multi-Tec  
60000

Akcesoria
Multi-Tec

1.092

65.500

l/min

l/h

Dysza Kaskada G 3 ̋- GW

Art. nr 152 / 001209

11,0 m

1.450 W

230 V / 50 Hz
Flansza G 3 ̋- GZ

Art. nr 152 / 001289

600 x 240 x 236
do ustawiania dyszy w pionie

 
G 3  - GZ

G 3  - GZ

Art. nr 156 / 001460

 130

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

12,0

9,0

6,0

3,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 Multi-Tec 60000

1

przetłacza 
zanieczyszczoną wodę 
z cząstkami o wielkości 
do 14 mm

Dysza Kaskada

idealna do budowy 
fontann o imponujących 
obrazach wodnych

Spieniająca dysza
kolumnowa

Spieniająca dysza
kolumnowa

idealna do budowy 
dużych kaskad 
i wodospadów

wirnik typu Vortex
odpowiedni do brudnej 
wody

Dysza Kaskada

Pompa wysokiej wydajności
Multi-Tec

W komplecie z pompą

gwintowane 
podłączenie

wysokiej jakości
obudowa 
z mosiądzu

kosz ssawny

praktyczny uchwyt 
do transportu

tuleja wirnika oraz 
wirnik wykonane ze stali 
nierdzewnej

Multi-Tec 60000

 =  wysokość fontanny 
od lustra wody (cm)

	  10 m kabel zasilający H07

wymienny wirnik 
z ceramicznym
łożyskiem zapewnia 
nieprzerwaną pracę

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)
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Obrazy wodne

Bogaty asortyment produktów pozwoli na realizację najbardziej 
oryginalnych projektów.

Obrazy wodne:

	 �Modułowe stopnie 
kaskadowe

 ��Fontanny
ze zmiennymi 
obrazami wodnymi

	 Dysze fontannowe

Agregaty fontannowe:

	 Wielofunkcyjne
 �Versailles-zmienne 

obrazy wodne
	 �Sylt-fontanna 

pływająca
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Wylewka ścienna 60 Wylewka ścienna 90 Wylewka ścienna 120

Wymiary  Dł. x Szer. x Wys. 640 x 140 x 140 mm 940 x 140 x 140 mm 1.240 x 140 x 140 mm

Wymiary otworu instalacyjnego Dł. x Szer. x Wys. 600 x 100 x 50 mm 900 x 100 x 50 mm 1.200 x 100 x 50 mm

Złącze rurowe Ø 20 / 25 / 30 Ø 20 / 25 / 30 Ø 20 / 25 / 30

Wielkość zanieczyszczeń* do 0,3 mm do 0,3 mm do 0,3 mm

Art. nr 162 / 002140 162 / 002141 162 / 002142

Zalecana wysokość instalacji wys. 60 - 120 cm wys. 60 - 120 cm wys. 60 - 120 cm 

Zalecana wydajność pompy 6.000 - 20.000 l/h 6.000 - 20.000 l/h 6.000 - 20.000 l/h

Wylewka ścienna LED 60 Wylewka ścienna LED 90

Wymiary  Dł. x Szer. x Wys. 675 x 140 x 140 mm 975 x 140 x 140 mm

Wymiary otworu instalacyjnego Dł. x Szer. x Wys. 600 x 100 x 50 mm 900 x 100 x 50 mm

Złącze rurowe Ø 20 / 25 / 30 Ø 20 / 25 / 30

Wielkość zanieczyszczeń* do 0,3 mm do 0,3 mm

Moc 6 W 9 W

Napięcie 230 V / 50 Hz – 12 V ~ 230 V / 50 Hz – 12 V ~

Kabel zasilający 10 m 10 m

Art. nr 162 / 002143 162 / 002144

Zalecana wysokość instalacji wys. 60 - 120 cm wys. 60 - 120 cm 

Zalecana wydajność pompy 6.000 - 20.000 l/h 6.000 - 20.000 l/h

szerokość  
wodospadu 600 mm 900 mm 1200 mm
Rura Ø Ø 25 mm* Ø 32 mm* Ø 32 mm*

Wysykość Zalecana pompa Zalecana pompa Zalecana pompa

600 mm power-X2 /power-Tec2 6000 power-X2 /power-Tec2 8000 power-X2 /power-Tec2 8000

800 mm power-X2 /power-Tec2 8000 power-X2 /power-Tec2 10000 power-X2 /power-Tec2 10000

1000 mm power-X2 /power-Tec2 10000 power-X2 /power-Tec2 10000 power-X2 /power-Tec2 14000

1200 mm power-X2 /power-Tec2 10000 power-X2 /power-Tec2 14000 power-X2 /power-Tec2 14000

14
0 

m
m

10
0 

m
m

140 mm

50 mm

640 mm
940 mm

1.240 mm

Możliwość zainstalowania 
w istniejącej ścianie

Efektowny akcent  
w subtelnej obudowie

Wylewka ścienna  
ze zintegrowanym 
oświetleniem LED

Dostosowany do uzyskania 
równomiernego wypływu  
wody - tolerancja instalacji  
aż do 5°

Wylewki ścienne ze stali 
nierdzewnej

* Zalecana średnica rury dla głównego zasilania

Oddajemy w Państwa ręce nową, 
wyjątkową wylewkę ścienną  
zapewniającą efektowny,  
równomierny wypływ wody.  
Wylewka ścienna pozwala nadać 
każdemu wnętrzu niepowtarzalny 
charakter.
Wybierając wylewkę wyposażoną  
w oświetlenie LED można nadać 

pomieszczeniu magiczny klimat. 
W przeciwieństwie do  
konwencjonalnych wylewek  
z naszej opatentowanej wylewki 
woda wypływa z zamkniętej  
obudowy przez wąską szczelinę.

* W razie konieczności używać filtra

tolerancja instalacji 
+/- 5º

+/- 5°

W komplecie  
z wylewkami  
ściennymi 60/90/120:

W komplecie z wylewkami  
ściennymi z oświetleniem 
LED 60/90:

· złącze rurowe Ø 20 / 25 / 30 · złącze rurowe Ø 20 / 25 / 30
· Listwa LED kolor światła ciepły biały
· Transformator
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Modułowy stopień 
kaskadowy-mały	

Modułowy stopień 
kaskadowy

Końcówka przyłączeniowa rury Ø 20 / 25 Ø 32 /40

Wymiary  Dł. x Szer. x Wys. 285 x 80 x 125 mm 380 x 190 x 280 mm

Art. nr 162 / 002130 162 / 002121

W komplecie:

1 x = 380 mm 2 x = 760 mm 3 x = 1140 mm
Rura dł. x Ø 5 m - Ø 32 mm* 5 m - Ø 40 mm* 5 m - Ø 50 mm*

Wysokość zalecana pompa zalecana pompa zalecana pompa

200 mm system-X 2500

400 mm system-X 4000 eco-X2 7500 eco-X2 10000

600 mm eco-X2 7500 eco-X2 10000 eco-X2 10000

800 mm eco-X2 10000 eco-X2 13000 eco-X2 13000

1000 mm eco-X2 16000 eco-X2 20000

1 x = 285 mm 2 x = 570 mm 3 x = 855 mm
Rura dł. x Ø 5 m - Ø 20 - 25 mm* 5 m - Ø 20 - 25 mm* 5 m - Ø 20 - 25 mm*

Wysokość zalecana pompa zalecana pompa zalecana pompa

200 mm system-X 1501 eco-X2 4500

400 mm system-X 2500 eco-X2 7500 eco-X2 7500

Rozdzielacz G 2 ̋
Art. nr 168 / 002520
Do równomiernej dystrybucji wody  
zasilającej modułowe stopnie kaskadowe  
zaleca się zastosowanie rozdzielacza 
wody. Pozwala on regulować ilość  
spływającej wody dla każdego stopnia 
oddzielnie przy użyciu wmontowanego 
zaworu kulowego.

Zestaw oświetleniowy LED 20 x 0,5 W 
Art. nr 170 / 007010
Zestaw oświetleniowy LED został wykonany  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i jest  
przeznaczony dla modułowego stopnia kaskadowego 
380 mm art. 162/002121. Oświetlenie można  
zamontować powyżej lub poniżej krawędzi wypływu 
wody uzyskując optymalny efekt podświetlenia  
warstwy spływającej wody.
Listwa LED świeci barwą ciepła białą i jest  
energooszczędna.Bardzo łatwa instalacja dzięki  
zawartym akcesoriom.    

Rozmieszczenie  
obok siebie

Nieprzerwana warstwa 
spływającej wody

Wytrzymała pokrywa 
pozwala na ułożenie 
dekoracji

Rozmieszczenie
kaskadowe
(jeden pod drugim)

Modułowe stopnie kaskadowe

285 mm

380 mm

80 mm

190 mm

125 mm

200 mm

80 mm

* Zalecana średnica rury dla głównego zasilania
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Dane techniczne

Maks. wysokość fontanny 1,7 m

Maks. średnica fontanny 1,5 m

Wymagana min. głębokość 220 mm–240 mm

Min. średnica oczka wodnego Ø 2,5 m

Waga 22 kg

Średnica Ø 760 mm

Pompa

Power -Tec2 6000

Moc pompy

Maks. przepływ

Napięcie zasilające

Długość kabla zasil.

100 W

103 l/min | 6.200 l/h

230 V / 50 Hz

10 m

Oświetlenie
3 x 20 W

Moc oświetlenia

Napięcie zasilające

Napięcie żarówek

Długość kabla

60 W

230 V / 50 Hz

12 V 

3 x 7,5 m

Art. nr 160 / 001903

Zestaw pływakowy

 niezależny od poziomu wody
 Wymagana głębokość wody min. 30 cm
 Materiał: tw. sztuczne / stal nierdzewna
 3 pływaki + stelaż i materiały podłączeniowe

Art. nr 160 / 001912

Dane techniczne

Maks. wysokość fontanny 2,5 m

Maks. średnica fontanny 2,5 m

Wymagana min. głębokość 220 mm–240 mm

Min. średnica oczka wodnego Ø 2,5 m

Waga 28 kg

Średnica Ø 760 mm

Pompa
Power -Tec2 14000

Moc pompy
Maks. przepływ
Napięcie zasilające
Długość kabla zasil.

280 W
233 l/min | 14.000 l/h
230 V / 50 Hz
10 m

Oświetlenie
3 x 50 W

Moc oświetlenia
Napięcie zasilające
Napięcie żarówek
Długość kabla

150 W
230 V / 50 Hz
12 V 
3 x 7,5 m

Art. nr 160 / 001900

Ø ca. 160 cm

* nie zawiera żarówek * nie zawiera żarówek

Fontanny ze zmiennymi obrazami 
wodnymi  Mini Versailles 
i Versailles urzekają swym 
pięknem, ponieważ zawierają  
cztery automatycznie, naprzemiennie 
działające obrazy wodne.  
Częstotliwość zmian może być  
dowolnie regulowana lub całkowicie 
wyłączona.

Wysokość fontann może być  
indywidualnie regulowana.
Fontanny Versailles 
i Mini Versailles to kompaktowe 
jednostki nie wymagające 
szczególnych prac instalacyjnych.

Montaż fontann w oczku wodnym 
jest bardzo prosty wymaga 
jedynie podłączenia do zasilania.

W komplecie W komplecie

3 x 3 x

Fontanny ze zmiennymi
obrazami wodnymi
Mini-Versailles

Fontanny ze zmiennymi
obrazami wodnymi
Versailles

* *
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Ø 20 mm Dysza Volcano
– dwustopniowa

Dysza Volcano
specjalna

Dysza Ring

system-X 750 Ø 35  75 Ø 30  55 Ø 100  70

system-X 1000 Ø 40  80 Ø 35  60 Ø 120  70

system-X 1501 Ø 60  130 Ø 70  105 Ø 180  120

system-X 2500 Ø 100  200 Ø 90  165

system-X 3500 Ø 110  230 Ø 100  190

system-X 4500 Ø 110  240 Ø 110  200

Art. nr 150 / 001060 150 / 001070 150 / 001220

Ø 20 mm Dysza Calyx Vario Dysza  
spieniająca

Dysza 
Bell

system-X 750 Ø 20  30 Ø 60  70 Ø 20  20

system-X 1000 Ø 20  30 Ø 60  70 Ø 20  20

system-X 1501 Ø 40  45 Ø 100  100 Ø 35  25 Ø 50  30

system-X 2500 Ø 60  65 Ø 180  165 Ø 45  35  * 35 Ø 65  30

system-X 3500 Ø 90  80 Ø 50  35  * 50 Ø 65  35

system-X 4500 Ø 110  110 Ø 55  35  * 55 Ø 70  35

power-X2 /power-Tec2 6000  * 150

Art. nr 150 / 001180 150 / 001170 150 / 001240



 =  Wysokość fontanny od lustra wody (cm) | Ø = Średnica fontanny (cm)

 = Wysokość fontanny od lustra wody (cm) | * = Wysokość fontanny od górnej krawędzi dyszy (cm) | Ø = średnica fontanny (cm)

 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej  G 1˝- GW / G ½˝- GW (art. 168 / 002800)oraz łącznikiem przedłużającym G ½˝- GZ (art. 168 / 002830)

Mufa redukcyjna G 1˝- GW / G ½˝- GW 
art. 168 / 002800

Łącznik przedłużający G ½˝- GZ 
art. 168 / 002830

Teleskopowy łącznik przedłużający do  
dyszy. Możliwa płynna regulacja wysokości  
w zakresie od 165 mm do 280 mm.


Dysza Volcano
specjalna

Dysza Volcano
dwustopniowa

Dysza Ring

Dysza Calyx Vario

Dysza spieniająca

Dysza Bell

Dysza Ring

Dysza Calyx Vario

Dysza Calyx Vario

Dysza Volcano
– dwustopniowa

Dysze fontannowe
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G 1˝- GZ Dysza Calyx Dysza Bell

power-X2 /power-Tec2 4000 Ø 70  45 Ø 90  45

power-X2 /power-Tec2 6000 Ø 80  45 Ø 100  45

power-X2 /power-Tec2 8000 Ø 90  45 Ø 110  45

power-X2 /power-Tec2 10000 Ø 105  45 Ø 115  45

power-X2 /power-Tec2 14000 Ø 110  45 Ø 125  45

tw. sztuczne Art. nr 152 / 001161 152 / 001041

chromowana Art. nr 152 / 001160

G 1˝- GZ Dysza spieniająca Dysza spieniająca 
specjalna

Dysza Volcano

power-X2 /power-Tec2 4000  * 22  * 30 Ø 40  80

power-X2 /power-Tec2 6000  * 50  * 70 Ø 130  250

power-X2 /power-Tec2 8000  * 70  * 85 Ø 180  300

power-X2 /power-Tec2 10000  * 95  * 120 Ø 200  330

power-X2 /power-Tec2 14000  * 110  * 135 Ø 200  390

tw. sztuczne Art. nr 152 / 001151 152 / 001102

chromowana Art. nr 152 / 001150 152 / 001103

stal nierdzewna Art. nr 152 / 001152

Listwa dysz  
pojedynczych 1100

Złącze rurowe Ø 20 / 25 / 30

Wymiary dł. x Ø 1.100 x 120 mm

Materiał Stal nierdzewna, niklowana

W komplecie Listwa dysz pojedynczych zawiera: 
10 x dysz pojedynczych Ø 6 mm, 
podłączenie rurowe Ø 20 / 25 / 30,  
2 x regulowane klamry

Art. nr 162 / 001305

Zalecany przepływ pompy 6.000 - 14.000 l/h

Dysza Volcano Dysza CalyxDysza spieniająca Dysza spieniająca specjalna Dysza Bell

 = Wysokość fontanny od lustra wody (cm) | Ø = średnica fontanny (cm)

 = Wysokość fontanny od lustra wody (cm) | * = Wysokość fontanny od górnej krawędzi dyszy (cm) | Ø = średnica fontanny (cm)

Dysza Calyx

Dysza Bell

Listwa dysz pojedynczych

Dysza spieniająca

Dysze fontannowe

Wszystkie dysze posiadają regulację przepływu

Wszystkie dysze mogą 
być indywidualnie  
regulowane kątowo

Dysza pojedyncza ½˝- GZ 
niklowana
Ø   6 mm – Art. nr 150 / 001212
Ø   8 mm – Art. nr 150 / 001213
Ø 10 mm – Art. nr 150 / 001215

Dysza pojedyncza G 1˝- GZ 
niklowana
Ø 12 mm – Art. nr 152 / 001216
Ø 14 mm – Art. nr 152 / 001217
Ø 16 mm – Art. nr 152 / 001218

Dysza regulowana kątowoDysza regulowana kątowo

Dysza regulowana kątowo
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Dysza spieniająca  
G 1½˝- GZ

Dysza Volcano  
G 1¼˝- GW

Dysza Volcano  
G 1½˝- GW

Dysza Volcano  
G 2 ̋- GW

power-X2 /power-Tec2 4000 Ø 50  60

power-X2 /power-Tec2 6000  *   35 Ø 90  130

power-X2 /power-Tec2 8000  *   60 Ø 110  260 Ø 120  160

power-X2 /power-Tec2 10000  *   85 Ø 130  280 Ø 140  200

power-X2 /power-Tec2 14000  * 125 Ø 200  300 Ø 180  250

MultiSystem MP 21000  * 240 Ø 250       500 Ø 280  490 Ø 230  450

MultiSystem MP 35000  * 250 Ø 280  500 Ø 230  450

Materiał stal nierdzewna tworz. sztuczne mosiądz mosiądz

Art. nr 152 / 001153 152 / 001104 152 / 001105 152 / 001106

Spieniająca dysza  
kolumnowa 
G 1˝- GZ

Spieniająca dysza  
kolumnowa 
G 1½˝- GW

Spieniająca dysza 
kolumnowa
G 2 ̋- GW

power-X2 /power-Tec2 4000  65

power-X2 /power-Tec2 6000  140

power-X2 /power-Tec2 8000  190

power-X2/power-Tec2 10000  250

power-X2 /power-Tec2 14000  300

MultiSystem MP 21000  145  100

MultiSystem MP 35000  205  150

Materiał stal nierdzewna mosiądz mosiądz

Art. nr 152 / 001123 152 / 001121 152 / 001122

Dysza regulowana kątowo

Dysza spieniająca 
Spieniające dysze kolumnowe

Spieniająca 
dysza  
kolumnowa

Ø 110 mm

G 2˝- GW

Ø 90 mm

Ø 50 mm

G 1½˝- GW

G 1˝- GZ

Dysza Volcano

Dysza Volcano

Spieniająca dysza
kolumnowa

Spieniająca 
dysza kolumnowa

Dysza Volcano

Dysze fontannowe









 = Wysokość fontanny od lustra wody (cm) �| Ø = Średnica fontanny (cm) | * = Wysokość fontanny od górnej krawędzi dyszy (cm)

 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej G 1½˝- GW / G 1˝- GW (Art. nr 168 / 002822)

 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej G 1˝- GW / G 1½˝- GZ (Art. nr 168 / 002783)

 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej G 1½˝- GW / G 2˝- GZ (Art. nr 168 / 002785)

 =  Wysokość fontanny od lustra wody (cm) 

 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej G 1½˝- GW / G 2˝- GZ (Art. nr 168 / 002785)








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Dysze wymagajace odpowiedniego 
poziomu wody

Gejzer G 1˝- GZ 
zawiera kulową mufę  
podłączeniową

Gejzer G 1½˝- GW
zawiera flanszę

power-X2 /power-Tec2 4000  65

power-X2 /power-Tec2 6000  160

power-X2 /power-Tec2 8000  220  120

power-X2 /power-Tec2 10000  270  150

power-X2 /power-Tec2 14000  310  190

MultiSystem MP 21000  500  260

MultiSystem MP 35000  540  360

mosiądz Art. nr 152 / 001195 152 / 001196

niklowana Art. nr 152 / 001190 152 / 001191

Dysze wymagajace  
odpowiedniego  
poziomu wody

Kaskada G 1˝- GZ
zawiera kulową mufę  
podłączeniową

Kaskada G 1½˝- GW Kaskada G 2 ̋- GW 
zawiera flanszę

Kaskada  
G 3 ̋- GW 

power-X2 /power-Tec2 4000  50

power-X2 /power-Tec2 6000  80

power-X2 /power-Tec2 8000  110  65

power-X2 /power-Tec2 10000  130  75

power-X2 /power-Tec2 14000  160  110

MultiSystem MP 21000  210  220  200 Ø 35  80

MultiSystem MP 35000  230 Ø 50  100

Multi-Tec 60000 Ø 55  130

mosiądz Art. nr 152 / 001205 152 / 001206 152 / 001207 152 / 001209

niklowana Art. nr 152 / 001200 152 / 001201 152 / 001202

Dysza Gejzer

Dysza Kaskada

Dysza Kaskada

Dysza Gejzer

Dysze fontannowe

















 



 = Wysokość fontanny od lustra wody (cm) | Ø  Średnica fontanny (cm)
 = tylko przy użyciu mufy redukcyjnej G 1½˝- GW / G 1˝- GW (Art. nr 168 / 002822) ·  = tylko przy użyciu redukcji G 1˝- GW / G 1½˝- GZ 		       (Art. nr 168 / 002783) ·  = tylko przy użyciu redukcji G 1½˝- GW / G 2˝- GZ (Art. nr 168 / 002785) ·  =tylko przy użyciu redukcji G 1½˝- GZ / G 2˝- GW (Art. nr 168 / 002771) · 
 = tylko przy użyciu redukcji G 2˝- GZ / G 1½˝- GW (Art. nr 116 / 000123) ·  = tylko przy użyciu redukcji G 3˝- GZ / G 2˝- GW (Art. nr 116 / 000124) 

Mufa redukcyjna
G 1½˝- GW / G 1˝- GW
Art. nr 168 / 002822

Redukcja 
G 1½˝- GZ / G 2˝- GW
Art. nr 168 / 002771

Redukcja
G 1˝- GW / G 1½˝- GZ
Art. nr 168 / 002783

Redukcja
G 1½˝- GW / G 2˝- GZ
Art. nr 168 / 002785

  



67

Flansza 
G 1½˝

Flansza 
G 1½˝

Materiał mosiądz niklowana

Art. nr 152 / 001210 152 / 001211

Flansza 
G 2 ̋

Flansza 
G 3 ̋

Materiał mosiądz mosiądz

Art. nr 152 / 001288 152 / 001289

Kulowe złącze 
Joint G 1˝

Materiał niklowana

Art. nr 152 / 001214

Kulowe złącze 
Joint G ¾˝  
System

Kulowe złącze 
Joint G 1˝  
System

Colour tw. sztuczne tw. sztuczne

Art. nr 150 / 006011 152 / 006012

Specyfikacja

Materiał tworzywo sztuczne

Wymiary (wys. x średn.) 340 mm x 600 mm

Waga około 24 kg (nie zawiera pompy i akcesoriów)

Wymagana głębokość wody min. 50 cm

W komplecie pływak zawiera przeciwwagę, metalową płytę do 
mocowania pompy, uchwyty do lin cumowniczych 
oraz gniazda do mocowania lamp podwodnych.

Art. nr 160 / 001911

Zalecane pompy* power-X2 4000 – power-X2 14000

MultiSystem MP 3500 – MultiSystem MP 10000 
Akcesoria

Zalecane oświetlenie 
podwodne*

UWL 100 W, 75 W, 50 W lub 20 W Zestaw oświetleniowy 

UWL – 3-lampowy

Art. nr 170 / 002916

Zalecane dysze* Volcano G 1˝, Volcano 1¼˝,  
Calyx G 1˝, Bell Jet G 1˝,  
spieniająca specjalna G 1˝,  
spieniająca G ½˝, spieniająca G 1˝

Pływak fontannowy 
„Sylt”

Kompaktowy pływak fontannowy 
do stawu

Zalety pływaka

• �Możliwość indywidualnej konfiguracji 
fontanny pływającej

• Niezależność od poziomu wody
• �Wlot pompy zlokalizowany 

w warstwie czystej wody
• �Możliwość zainstalowania różnych 

modeli pomp
• Prosta obsługa

* Nie będące na wyposażeniu

Flansza do ustawiania 
dyszy w pionie

Flansza do ustawiania 
dyszy w pionie

Flansza

Kulowe złącze

Kulowe złącze Joint

Flansza

Akcesoria do dysz  
fontannowych
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JetSet 1 JetSet 2 JetSet 3 JetSet 4 JetSet 5

Moc 500 W 700 W 900 W 1800 W 2000 W

Maksymalna wydajność 30 m³/h 35 m³/h 45 m³/h 45 m³/h 60 m³/h

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Kabel zasilający 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m

Wymiary (długość x średnica) 770 mm x  

Ø1.000 mm

770 mm x  

Ø 1.000 mm

1.115 - 1.250 mm x  

Ø 1.000 mm

1.115 - 1.250 mm x  

Ø 1.000 mm

1.115 - 1.250 mm x  

Ø 1.000 mm

Zalecana min. głębokość 1 m 1 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

W komplecie kosz ssący ze stali nierdzewnej, pływak, pompa	

Art. nr 160 / 001930 160 / 001931 160 / 001932 160 / 001933 160 / 001934

Dysze fontannowe JetSet 1 JetSet 2 JetSet 3 JetSet 4 JetSet 5

Volcano G 1½˝  350 Ø 250  400 Ø 350  600 Ø 500

Volcano G 2˝  500 Ø 650  600 Ø 800

Spieniająca dysza kolumnowa  G 1½˝  100  180  300  500

Spieniająca dysza kolumnowa  G 2˝  200  350

Kaskada G 2˝  150  200  350  500

Oświetlenie Podwodne oświetlenie Messner 75W 100W i 10W LED instalowane na pływaku - maks 6 lamp

Fontanny pływające 
JetSet

Duży kosz filtrujący  
wykonany ze stali  
nierdzewnej zapewnia 
długi czas użytkowania

Przygotowany do  
montażu maksymalnie  
6 lamp podwodnych

Opcjonalne dysze  
wykonane ze stali  
nierdzewnej lub mosiądzu

Możliwa praca fontanny 
ustawionej na dnie dzięki 
stabilnej podstawie  
(bez pływaka)

Fontanny pływające są bardzo  
atrakcyjnymi produktami montowanymi 
na terenie prywatnych posesji,  
w parkach, miastach. Charakteryzują 
się dużą efektywnością oraz prostą 
instalacją. Szczególnie dedykowane 
są na stawach o zmiennym poziomie 
lustra wody lub o mulistym dnie.

Volcano G 1½˝ 
Art. nr 152 / 001105

Volcano G 2˝ 
Art. nr 152 / 001106

Spieniająca dysza  
kolumnowa G 1½˝ 
Art. nr 152 / 001121

Spieniająca dysza  
kolumnowa G 2˝ 
Art. nr 152 / 001122

Kaskada G 2˝ mosiądz
Art. nr 152 / 001207

Kaskada G 2˝ niklowana
Art. nr 152 / 001202

JetSet 1 
JetSet 2

JetSet 3 
JetSet 4 
JetSet 5
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Filtr Zestaw pływakowy Zestaw
stacjonarny
500

Zestaw
stacjonarny
1000

Zestaw  
oświetleniowy

· filtr średnica 76 cm  
· z zestawem stacjonarnym 90 cm
· z zestawem pływakowym 230 cm
· podłączenie – GZ 1˝,11/2˝,2˝  
· materiał: stal nierdzewna

· długość 80 cm
· średnica pływaka 38 cm
· �materiał stal nierdzewna 

i tworzywo sztuczne

· długość 50 cm
· �wyskość regulowana w zakresie 
55 cm do 90 cm

· �materiał stal nierdzewna 
i tworzywo sztuczne

· długość 100 cm
· �wyskość regulowana w zakresie 

90 cm do 140 cm
· �materiał stal nierdzewna 

i tworzywo sztuczne

· �średnica 14 cm; 
��wysokość 13,5 cm

· moc 3 x 100 W
· napięcie pracy 12 V
· napięcie zasilania  
  230 V / 50 Hz

w komplecie:

· �zestaw połączeń 
G 1˝- GZ, G 1½˝- GZ GW  
G 2   - GZ

w komplecie:

· trzy pływaki
· trzy metalowe belki
· materiały podłączeniowe

w komplecie:

· trzy statywy
· materiały podłączeniowe

w komplecie:

· trzy statywy
· materiały podłączeniowe

w komplecie:

· transformator 300 VA
· 10 m kabla
· kolorowe dyski
· materiały podłączeniowe

Odpowiednie pompy

Messnera:

                
MultiSystem  
MP 21000 i MP 35000, M 20000, 
M 26000, M 33000 i M 40000

              

Niezależny od poziomu wody

              

Z regulowanym statywem 
dostosowanym do głębokości 
stawu od około 55cm do 90cm

              

Z regulowanym statywem  
dostosowanym do głębokości 
stawu od około 90cm do 140cm

Odpowiednie do pracy pod 
wodą i do zastosowania  
zewnętrznego

Art. nr 160 / 001920 Art. nr 160 / 001921 Art. nr 160 / 001923 Art. nr 160 / 001922 Art. nr 170 / 002914

Fontanna pływająca

Fontanna stacjonarna

Zestaw stacjonarny 500 
Art. nr 160 / 001923

90 cm
55 cm

140 cm
90 cm

Zestaw stacjonarny 1000 
Art. nr 160 / 001922

Zestawy fontannowe 
do konfiguracji

Wszechstronny zestaw 
fontannowy do konfiguracji

Z zestawami fontannowymi do 
konfiguracji możesz łączyć różne 
typy dysz i oświetlenia, aby  
stworzyć swój własny obraz wodny. 
Zestawy te mogą pracować jako 
fontanny pływające lub jako 
zestawy stacjonarne w stawie.  

Nie mniej istotną jest rola filtra  
chroniącego twoją pompę i dyszę 
fontannową. Możesz zainstalować 
twoją pompę wewnątrz obudowy  
filtrującej, aby zbudować kaskadę 
lub potok. Obudowa filtra ze  
stali nierdzewnej nie pozwala na 
przedostawanie się zanieczyszczeń 
większych niż 4 mm co chroni 
pompę i zapewnia długi czas  
użytkowania.

Najlepsze do dużych stawów  
jest zastosowanie zestawów
fontannowych w konfiguracji
z zestawem pływakowym, który 
umożliwia instalację w dowolnym 
miejscu stawu niezależnie od  
poziomu wody.
Oczywiście możesz także  
wykorzystać zestawy stacjonarne 
(500mm lub 1000mm) do  
zainstalowania ich na dnie stawu.

Skonfiguruj swój własny zestaw 
i ciesz się ze wspaniałego widoku!

* nie zawiera żarówek

*
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Zestawy filtracyjne | 
Skimery | Lampy UV-C
Filtry Messner: Czysta woda w każdym stawie!
Lampy UV-C to perfekcyjny komplet z systemami filtrującymi 
Messner do uzyskania zdrowej i krystalicznie czystej wody!

Zestawy filtracyjne

	Skimery
	TFS
	Bio-UV
	Uni-Fil
	Master-Fil
	Pro-Fil
	Centro-Fil
	Inox-Fil
	Inox Bio-Fil

Technologia UV-C

	Lampy UV-C
	Głowice UV-C
	Lampy Inox UV-C
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Skimer 
140

Pływający Skimer 
140

Skuteczny przepływ wody min.  20 l/min
max. 50 l/min

min.  20 l/min
max. 50 l/min  

Powierzchnia stawu do: 30 m² 40 m²

Zalecana głębokość wody min. 240 mm  min. 300 mm  

Średnica 140 mm 140 mm

Podłączenie G 1˝- GW | Ø 32 G 1˝- GZ | Ø 19 - 20 /25 /32

Materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne /stal nierdzewna

W komplecie · Skimer
· Kolanko

· Skimer
· 3 pływaki

Art. nr 168 / 002393 168 / 002394

Zalecana pompa
Instalacja

2000l/h do 6000l/h
Montaż na pompie

2000l/h do 6000l/h
Pływak + rura

Skimer 200 Skimer 200
montowany na rurę

Pływający Skimer 200

Skuteczny przepływ wody min.    50 l/min
max. 300 l/min

min.    50 l/min
max. 300 l/min

min.    50 l/min
max. 300 l/min

Powierzchnia stawu do: 60 m² 60 m² 80 m²

Zalecana głębokość wody min. 430 mm  min. 250 mm  min. 600 mm  

Średnica 200 mm 200 mm 200 mm

Podłączenie G 1¼˝- GZ Ø 125 mm G 1¼˝- GZ + G 1½˝- GW

Materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne /stal nierdzewna

W komplecie · Skimer
· Kosz filtrujący
· Podstawa
· Podłączenie pod rurę 32mm

· Skimer
· Kosz filtrujący

· Skimer
· 3 pływaki
· Kosz filtrujący
· Mufa redukcyjna

Art. nr 168 / 002396 168 / 002397 168 / 002398

Zalecana pompa
Instalacja

3.000 l/h do 39.000 l/h
Teleskopowa podstawa

3.000 l/h do 39.000 l/h
Rurowe podłączenie

3.000 l/h do 39.000 l/h
Pływak

Skimer pływający
· �Niezależny od poziomu 
wody

· �Niezależny od lokalizacji 
pompy

Skimer 200
· �Teleskopowa podstawa 
o 10cm zakresie regulacji

Bezpieczne zbieranie 
pływających  
zanieczyszczeń

Łatwe czyszczenie

Lepsza jakość wody

Ekstensywne czyszczenie 
powierzchni wody

Skimery

Zalety skimera:

· �Skimery umożliwiają zbieranie 
z powierzchni wody zanieczyszczeń 
zanim opadną na dno i zaczną się 
rozkładać. 

· �Górna część skimera unosi się na 
powierzchni wody w optymalnej  
pozycji dzięki poduszkom  
powietrznym.

· �Pompa zasysa cienką warstwę 
wody z powierzchni stawu powo-
dując ruch wody ku skimerowi.

· �Duże części takie jak liście 
i trawa są wyłapywane do kosza 
filtracyjnego, który można opróż-
nić od czasu do czasu; mniejsze 
cząstki wyłapie zestaw filtracyjny.

· �Dodatkowy efekt biologicznego 
oczyszczania jest osiągany  
przez zasysanie ciepłej wody  
z powierzchni stawu: temperatura 
wody na dnie stawu pozostaje  
stała, co redukuje rozwój glonów.

· �Skimer może być użyty jako filtr 
ssący dla pompy zasilającej  
potok lub kaskadę. Skimer czyści 
się bez rozbierania pompy.
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Zestawy filtracyjne TFS 5000 TFS 10000 TFS 15000

Maks. pojemność stawu
Staw zarybiony bez roślinności
Staw zarybiony z roślinnością
Staw niezarybiony z roślinnością

3.000 l
4.000 l
5.000 l

  5.000 l
  7.000 l
10.000 l

  8.000 l
10.000 l
15.000 l

Wymiary Dł x Sz x Wys. 
Z głowicą UV-C

600 x 390 x 380 mm
600 x 390 x 530 mm

900 x 390 x 380 mm
900 x 390 x 530 mm

1.200 x 590 x 480 mm
1.200 x 590 x 630 mm

Połączenie
Wlot (UV-C) 

Wylot (średnica rury)
Spust zanieczyszczeń

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
50 mm
2 x zawór kulowy G 1˝- GW

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
50 mm
3 x zawór kulowy G 1˝- GW

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
75 mm
3 x zawór kulowy G 1˝- GW

W komplecie
· Pompa do stawu
· Głowica UV-C 
· Ilość komór
· Ilość pokryw
· Ilość koszy filtrujących
· Sposób filtracji

· System M 2101
· 9 W
· 2 x
· 2 x
· 1 x
· 6 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
  1 x 15 l granulatu filtrującego

· System M 3500
· 11 W
· 3 x
· 3 x
· 2 x
· 6 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
  1 x filtr gąbkowy 
  1 x 15 l granulatu filtrującego

· System M 4500
· 18 W
·   3 x
·   3 x
·   2 x
· 10 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
    1 x filtr gąbkowy 
    2 x 15 l granulatu filtrującego

Art. nr 162 / 002445 162 / 002446 162 / 002447

Wkład filtru szczotkowego
Wkład filtru gąbkowego
Wkład granulatu filtrującego

6 x 162 / 002431

1 x 162 / 002413

6 x 162 / 002431
1 x 162 / 002474 
1 x 162 / 002413

10 x 162 / 002470
  1 x 162 / 002475
  2 x 162 / 002413

Głowica UV-CFiltr 2-komorowy  
TFS 5000

Filtr 3-komorowy
TFS 10000
TFS 15000

Wlot

Wlot

Spust zanieczyszczeń

Spust zanieczyszczeń

Wylot

Wylot

Filtr gąbkowy

Filtr czyszczący (szczotkowy)

Granulat filtrujący

Granulat filtrujący

Filtr czyszczący  
(szczotkowy)

Technologia 
grawitacyjnego  
przepływu wody

Łatwa konserwacja dzięki 
wyjmowanym koszom  
filtracyjnym

Zawór kulowy do każdej
komory filtracyjnej

Kompletny system  
filtrujący z pompą 
i głowicą UV-C

Zestawy filtracyjne TFS

Wspaniała, czysta woda...

i optymalne warunki bytowe dla 
zwierząt i roślin. Nasze efektywne 
wielokomorowe systemy filtracyjne 
do stawów do 15 000l oczyszczają 
wodę w podwójny sposób:  
promieniowaniem UV-C oraz  
biologiczno-mechaniczną filtracją.

TFS Zestawy filtracyjne

· �wielokomorowe filtry z technologią grawitacyjnego
przepływu wody

· ��oddzielne wyjmowane kosze filtracyjne zapewniają
łatwe czyszczenie

· �zawory kulowe przy każdej komorze filtracyjnej
· �kompletny zestaw filtrujący z pompą i głowicą UV-C 

Głowica UV-C
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Zestawy filtracyjne Bio-UV
6000

Bio-UV
12000

Bio-UV
18000

Maks. pojemność stawu
Staw zarybiony bez roślinności
Staw zarybiony z roślinnością
Staw niezarybiony z roślinnością

2.500 l
4.000 l
6.000 l

  5.000 l
  8.000 l
12.000 l

  8.000 l
12.000 l
18.000 l

Wymiary Dł x Sz x Wys. 
Z głowicą UV-C

570 x 370 x 340 mm
570 x 370 x 480 mm

780 x 380 x 430 mm
780 x 380 x 570 mm

780 x 380 x 430 mm
780 x 380 x 570 mm

Połączenie
Wlot (UV-C) 

Wylot (średnica rury)
Spust zanieczyszczeń

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
50 mm
3 x zawór kulowy G 1˝- GW

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
75 mm
3 x zawór kulowy G 1˝- GW

Średnica rury
G 1˝- GZ 20 / 25 / 32
75 mm
3 x zawór kulowy G 1˝- GW

W komplecie
· Pompa do stawu
· Głowica UV-C 
· Sposób filtracji

· System M 2101
· 11 W
· 6 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
  2 x filtr gąbkowy 
  1 x 7 l granulatu filtrującego

· System M 3500
· 18 W
· 6 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
  3 x filtr gąbkowy 
  1 x 15 l granulatu filtrującego

· System M 4500
· 36 W
· 6 x filtr czyszczący (szczotkowy) 
  3 x filtr gąbkowy 
  1 x 15 l granulatu filtrującego

Art. nr 162 / 002400 162 / 002401 162 / 002402

Opcjonalna wirowa komora filtracyjna 
dla BIO-UV 12000 i BIO UV18 000

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 400 x 390 x 460 mm
Z głowicą UV-C: 400 x 390 x 600 mm
Szerokość komory wirowej: 290 mm
Spust zanieczyszczeń 1 x zawór kulowy G1’-GW

Art. nr 162 / 002404

Spust zanieczyszczeń

+25%

Głowica UV-C

Opcjonalna wirowa 
komora filtracyjna 
dla BIO-UV 12000 
i BIO UV18 000

Bio-UV 12000 
Bio-UV 18000

Wlot

Wlot

Wylot

Wylot

Filtry do stawu Bio-UV

Ten kompaktowy zestaw ze  
zintegrowaną głowicą UVC  
zapewnia skuteczną filtrację 
opartą na technologii  
grawitacyjnego przepływu  
wody.

Skuteczność filtra BIO-UV 

można zwiększyć przez użycie opcjonalnej komory wirowej, 
szczególnie wtedy, kiedy zestaw pracuje w zarybionych
zbiornikach.

Powolne wirowanie wody powoduje osadzanie drobin 
pozostałości roślinnych oraz odchodów ryb w dole zbiornika, 
które można usunąć z łatwością poprzez kulowy zawór spustu 
zanieczyszczeń.

Technologia 
grawitacyjnego  
przepływu wody

Opcjonalna wirowa  
Komora filtracyjna  
dla BIO-UV 12000  
i BIO UV18 000

Głowica UV-C  
wyposażona w okienko
kontroli pracy

Zestaw filtrujący Bio-UV

Zestawy filtracyjne Bio-UV Teraz z odpowiednią pompą!

Filtr gąbkowy

Granulat filtrujący

Filtr czyszczący  
(szczotkowy)

Spust zanieczyszczeń

Głowica UV-C
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Uni-Fil
20000

Uni-Fil
25000

Uni-Fil
30000

Maksymalna pojemność stawu
Staw niezarybiony 20.000 l 25.000 l  30.000 l

Sposób montażu
Tolerancja poziomu wody  
dla montażu grawitacyjnego

z pompą/grawitacyjny
11 cm

z pompą/grawitacyjny
11 cm

z pompą/grawitacyjny
11 cm

Komory filtracyjne
Pojemność filtra
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) 
Waga wraz z mediami filtrującymi

3
około 364 l
1.000 x 650 x 900 mm
55 kg

4
około 487 l
1.430 x 650 x 900 mm
77 kg

5
około 608 l
1.800 x 650 x 900 mm
98 kg

Podłączenie
Wlot
Wylot
Spust zanieczyszczeń

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
3 x zawór suwakowy Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
4 x zawór suwakowy Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
5 x zawór suwakowy Ø 50 mm

W komplecie 1 x pokrywa
1 x szczotki filtrujące
1 x Bio maty filtrujące
1 x Bio bloczki
1 x zestaw podłączeniowy

1 x pokrywa
1 x szczotki filtrujące
1 x Bio maty filtrujące
1 x Bio bloczki
1 x skala filtracyjna
1 x zestaw podłączeniowy

1 x pokrywa
1 x szczotki filtrujące
2 x Bio maty filtrujące
1 x Bio bloczki
1 x skala filtracyjna
1 x zestaw podłączeniowy

Art. nr 162 / 006030 162 / 006031 162 / 006032

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany skimer Messner
Zal. regulator prędkości obrotowej silnika Messner

6.000 l/h
30 W
eco-X2 7500
Pływający Skimer 200
DS 350

8.000 l/h
55 W
eco-X2 10000
Pływający Skimer 200
DS 350

10.000 l/h
75 W
eco-X2 13000
Pływający Skimer 200
DS 350

Przyjazny w obsłudze po-
przez możliwość łatwego 
spustu zanieczyszczeń

Przepływ wody  
przez filtr odbywa  
się od dołu do góry 

Duże średnice wlotu  
i wylotu dla równomierne-
go przepływu

Dodatkowe media  
filtracyjne redukują  
zanieczyszczenia  
w sposób biologiczny

Filtry Uni-Fil
Seria filtrów do oczek wodnych bez zarybienia  
o pojemności do 30 000 

Małe oczka wodne: zwalczanie  
substancji odżywczych

Najlepszym sposobem na utrzymanie 
czystości w oczkach wodnych jest  
stosowanie wielokomorowych  
systemów filtracyjnych.
Systemy te pozwalają na rozkład  
nadmiernych ilości substancji  
odżywczych; w szczególności  
związków azotu; przeprowadzany  

w postaci wieloetapowego procesu  
po uprzednim mechanicznym  
oczyszczeniu wody.
Faza oczyszczania mechanicznego 
odbywa się przy użyciu szczotek  
filtracyjnych pierwszej komory filtra 
szeregowego Uni-Fil. Następne  
komory zawierają specjalnie  
przetestowane warstwy filtrujące,  
w których osadzają się bakterie  
nitryfikacyjne.

Bio maty filtracyjne

Bio-bloczki

Skała filtracyjna

Szczotki filtracyjne

spust zanie- 
czyszczeń  
z zaworem  
suwakowym

spust zanie- 
czyszczeń  
z zaworem  
suwakowym

spust zanie- 
czyszczeń  
z zaworem  
suwakowym

Zestaw podłączeniowy



83

Master-Fil
15000

Master-Fil
25000

Master-Fil
35000

Master-Fil
45000

Maksymalna pojemność stawu
Staw niezarybiony 15.000 l 25.000 l  35.000 l 45.000 l

Sposób montażu 

Tolerancja poziomu wody dla mon-
tażu grawitacyjnego

z pompą/grawitacyjny

9 cm

z pompą/grawitacyjny

9 cm

z pompą/grawitacyjny

9 cm

z pompą/grawitacyjny

9 cm

Komory filtracyjne
Pojemność filtra
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)
Waga bez mediów filtrujących

2
około 510 l
1.020 x 780 x 960 mm
26 kg

3
około 704 l
1.410 x 780 x 960 mm
35 kg

4
około 898 l
1.800 x 780 x 960 mm
45 kg

5
około 1.091 l
2.190 x 780 x 960 mm
53 kg

Podłączenie*
Wlot
Wylot
Spust zanieczyszczeń

Ø 125 mm
Ø 125 mm
Ø 63 mm

Ø 125 mm
Ø 125 mm
Ø 63 mm

Ø 125 mm
Ø 125 mm
Ø 63 mm

Ø 125 mm
Ø 125 mm
Ø 63 mm

W komplecie Poliestrowa obudowa wzmacniania włóknem szklanym  z ustalonymi komorami jak również zestaw kratek 1 kpl.

Art. nr 162 / 006050 162 / 006051 162 / 006052 162 / 006053

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany skimer Messner
Zal. reg. prędk. obrot. silnika Messner
Zal. pompa napowietrzająca Messnera
Zal. ilość rur napowietrzających 2000

5.000 l/h
30 W
eco-X2 7500
Pływający Skimer 200
DS 350
Air Pump 85
3 x 

8.000 l/h
55 W
eco-X2 10000
Pływający Skimer 200
DS 350
Air Pump 85
5 x

10.000 l/h
75 W
eco-X2 13000
Pływający Skimer 200
DS 350
Air Pump 125
7 x

15.000 l/h
120 W
eco-X2 16000
Pływający Skimer 200
DS 350
Air Pump 125
8 xwybór  

położenia 
otworu  
wlotowego

wybór  
położenia 
otworu  
wylotowego

Zestaw podłączeniowy wlot wylot

Rurociąg  Zawór suwakowy Zawór  
suwakowy  
spustowy

Szeroka komora przelewowa

1 2 3... E

Okno  
kontrolne   

Filtry Master-Fil
Dla profesjonalistów: Seria wysokiej jakości filtrów o dużej  
pojemności, wykonanych ze wzmacnianego włóknem szklanym 
poliestru odpornego na promieniowanie UV i zmianę  
temperatur. Komory wypełnione mediami filtrującymi  
odpowiednimi do stawów ogrodowych bez zarybienia  
o maksymalnej pojemności aż do 45000 l.

Filtry do stawów ogrodowych: 
większe, lepsze,  
bardziej uniwersalne

Filtr szeregowy do zastosowań  
profesjonalnych Master-Fil jest  
właściwym wyborem dla stawów 
ogrodowych wymagających  
większego zakresu obsługi.  
Filtr wykonany jest  
z najwyższej jakości poliestru  
i zapewnia wysoką wydajność  

filtrowania, wymaga rzadszego 
czyszczenia. Filtr opiera się na  
szerzej rozstawionych podstawach, 
dzięki czemu ciężar napełnionego  
filtra jest równo rozłożony.
Wyjątkowa uniwersalność: wloty  
i wyloty wody można zainstalować 
na przedniej krawędzi lub na  
dłuższym boku filtra, razem  
z odpływami zanieczyszczeń.
Odpływy zanieczyszczeń  
podłączone są do filtra przy pomocy 

elastycznych złączek wykonanych  
z gumy EPDM, dzięki czemu można 
je wymieniać.
Dodatkowa korzyść: wszystkie  
zestawy złączek i pakiety filtrujące 
mogą być dowolnie łączone i są  
dostępne oddzielnie w sprzedaży. 
Szerokie komory przelewowe  
pozwalają na równomierny i płynny 
przepływ wody od dołu przez warstwy 
filtrujące. Zwiększona wydajność  
filtrowania - dla profesjonalistów.

*na obudowę filtra

*wyposażenie dodatkowe

Możliwe wyposażenie w media filtrujące i akcesoria znajdziesz na stronie 84 - zamawiane oddzielnie.

*

Wygodne czyszczenie 
poprzez użycie głównego 
zaworu spustowego

Przepływ wody przez filtr 
odbywa się od dołu do 
góry 

Duże średnice wlotu  
i wylotu dla równomier-
nego przepływu.
Równomierny przepływ 
przez media filtrujące

Możliwość zamiany  
położenia wlotu oraz  
wylotu
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Pokrywa
Master-Fil 15000 Art. nr 162 / 006055

Master-Fil 25000 Art. nr 162 / 006056

Master-Fil 35000 Art. nr 162 / 006057

Master-Fil 45000 Art. nr 162 / 006058

odpowiedni do

 odpowiedni z zestawem kratek

 zalecane napowietrzanie

 konieczne napowietrzanie

M filtracja mechaniczna

B filtracja biologiczna

M | B filtracja mechaniczno-biologiczna

E
Ostatnia komora  
– ta mała komora może być wyposażona  
w 3 gąbkowe maty filtracyjne dla zakończenia  
procesu filtracji.

Tabela doboru  
mediów filtrujących

Master-Fil 
15000

Master-Fil
25000

Master-Fil
35000

Master-Fil
45000

N
ap

ow
ie

-
tr

ze
ni

e

Komory fil-
trujące 1 2 E 1 2 3 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 5 E

przepływ

8 szczotek filtrujących 
Art. nr 162/006065 M 5.000 l/h

Matala czarna 
Art. nr 162/006070 M | B 5.500 l/h

Matala zielona 
Art. nr 162/006069 M | B 9.000 l/h

Matala niebieska 
Art. nr 162/006068 M | B 12.000 l/h

Mata japońska 
Art. nr 162/006066 M | B 10.000 l/h

Bio kulki 30l 
2 x Art. nr 162/006072

M | B 10.000 l/h

Bio komórki 30l 
2 x Art. nr 162/006071

B 20.000 l/h

Granulat filtrujący 20l 
4 x Art. nr 162/006073

B 9.500 l/h

Gąbkowa mata filtrująca
Art. nr 162 / 006067 M | B 7.000 l/h

Rura napowietrzająca 
– zawiera klamry

Przepływ powietrza max. 2.000 l/h

Średnica Ø x dł. 30 x 250 mm

Rura podłączeniowa Ø 6 mm

Materiał stal nierdzewna

Art. nr 162 / 006075

Zestaw kratek

43 szt.

Art. nr 162 / 006074

Zestawy podłączeniowe
Master-Fil 15000 Art. nr 162 / 006060

Master-Fil 25000 Art. nr 162 / 006061

Master-Fil 35000 Art. nr 162 / 006062

Master-Fil 45000 Art. nr 162 / 006063

W komplecie - rura spustowa Ø 50 mm
- zawór suwakowy Ø 63 mm
- złączki EPDM
- okno kontrolne
- 2 x korek Ø125 mm
- redukcja Ø 125-50 mm
- redukcja Ø 125-110 mm

    

  

  

Akcesoria  
do Master-Fil

Szczotka

Maty Matala

Maty japońskie

Pokrywa

Każdy staw jest wyjątkowy:  
Akcesoria do filtrów dostosowywane do indywidualnych potrzeb

Bio komórki

Granulat filtrujący

Gąbkowa mata filtrująca

Bio kulki

Dzięki modułowej konstrukcji  
systemów Master-Fil, filtry można 
dowolnie łączyć dla uzyskania  
zespołu odpowiadającego  
indywidualnym potrzebom.  
Wystarczy wybrać odpowiedni  
zestaw złączek i pakiet filtrujący.

Nasza firma oferuje pełny zakres 
sprawdzonych w użyciu  
i przetestowanych warstw  

Messner lampy UVC patrz strona 98
Messner pompy napowietrzające patrz strona 94
Messner rura napowietrzająca patrz strona 84

filtrujących – od szczotek  
filtrujących do mat japońskich  
(również z opcją napowietrzania).
Systemy Master-Fil zawsze  
gwarantują uzyskanie najlepszych 
efektów i są synonimem  
najwyższej jakości  
i wydajności filtrowania oraz  
uniwersalności rozwiązań,  
precyzyjnie dopasowanych do  
indywidualnych potrzeb klienta.












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Pro-Fil
30000

Pro-Fil
35000

Pro-Fil
40000

Maksymalna pojemność stawu
Staw niezarybiony
Staw zarybiony

30.000 l
20.000 l

35.000 l  
23.000 l

40.000 l
26.000 l

Sposób montażu
Tolerancja poziomu wody  
dla montażu grawitacyjnego

z pompą / grawitacyjny
11 cm

z pompą / grawitacyjny
11 cm

z pompą / grawitacyjny
11 cm

Komory filtracyjne
Komora wirowa Vortex
Pojemność filtra 
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) 
Waga wraz z mediami filtrującymi

3
Ø 600 mm
około 364 l
1.900 x 650 x 900 mm
59 kg

4
Ø 600 mm
około 487 l
2.250 x 650 x 900 mm
85 kg

5
Ø 600 mm
approx. 608 l
2.600 x 650 x 900 mm
105 kg

Podłączenie
Wlot
Wylot
Spust zanieczyszczeń

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
4 x zawór suwakowy Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
5 x zawór suwakowy Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm / 50 mm
6 x zawór suwakowy Ø 50 mm

W komplecie · pokrywa · szczotki filtrujące  
· Bio maty fitrujące · Bio bloczki  
· zestaw podłączeniowy

· pokrywa · szczotki filtrujące  
· Bio maty fitrujące ·  Bio bloczki  
· skała filtracyjna · zestaw  
podłączeniowy

· pokrywa · szczotki filtrujące  
·  Bio maty fitrujące · Bio bloczki  
·  skała filtracyjna · zestaw  
podłączeniowy

Art. nr 162 / 006035 162 / 006036 162 / 006037

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany skimer Messner
Zalecany regulator prędkości  
obrotowej silnika Messner

6.000 l/h
55 W
eco-X2 7500
Pływający Skimer 200
DS 350

8.000 l/h
75 W
eco-X2 10000
Pływający Skimer  200
DS 350

10.000 l/h
75 W
eco-X2 13000
Pływający Skimer  200
DS 350

Zawory suwakowe spustowe

Przetestowane  
media filtrujące są łatwe 
do czyszczenia

dwustopniowe mechanicz-
ne filtrowanie dla  
wydłużenia częstotliwości  
czyszczenia

Duże średnice wlotu  
i wylotu dla równomier-
nego przepływu

odseparowanie cząstek 
stałych w wirowej  
komorze Vortex

Filtry Pro-Fil

Bio maty filtracyjne

Bio-bloczki

Skała filtracyjna

Szczotki filtracyjne

Komora wirowa Vortex

Zestaw podłączeniowy

W
lo

t

W
yl

ot

Wkład filtrujący do komory  
wirowej VORTEX - Ø 550 mm 
Art. nr 168 / 006049

Wkład filtrujący do komory  
wirowej VORTEX do wszystkich 
filtrów PRO-FIL do spowolnienia 
przepływu. Powoduje zwiększenie 
ilości cząstek stałych  
pozostających w komorze Vortex.

Filtry do stawów zarybionych:  
skuteczne usuwanie większych  
zanieczyszczeń

Zarybione stawy ogrodowe są  
zawsze bardziej zanieczyszczone. 
Do filtrów dostają się unoszące  
się w wodzie resztki karmy oraz  
mącony przez ryby muł z dna  
zbiornika. Jeśli filtr nie jest  
wyposażony w sekcję oddzielającą  

większe zanieczyszczenia,  
np. komorę wirową, konieczne  
będzie częste czyszczenie filtra.
Wirowe filtry szeregowe z serii  
Pro-Fil wyposażone są w komorę  
wirową. Wpadając do okrągłej  
komory woda zmniejsza swoją  
prędkość przepływu, co powoduje 
opadnięcie zanieczyszczeń na  
dno komory.

Okresowe otwarcie zaworu  
spustowego zanieczyszczenia  
pozwala usunąć zanieczyszczenia 
z komory.
Ponieważ filtracja mechaniczna 
przy użyciu szczotek filtrujących  
odbywa się dopiero w następnej  
komorze filtra, szczotki pozostaną 
czyste przez dłuższy czas.
W dalszych komorach  

przeprowadzana jest filtracja  
biologiczna. Komory te zawierają 
sprawdzone warstwy filtrujące  
o dużej powierzchni, w których  
osadzają się bakterie nitryfikacyjne. 
Przepływ wody przez warstwy  
filtrujące odbywa się w kierunku  
z dołu do góry.

Seria wzmacnianych włóknem szklanym poliestrowych filtrów  
z komorą wirową Vortex do stawów ogrodowych zarybionych  
i niezarybionych o pojemności aż do 40000 l.
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Centro-Fil
20000

Centro-Fil
30000

Centro-Fil
50000

Centro-Fil
80000

Centro-Fil
100000

Maksymalna pojemność stawu
Staw niezarybiony
Staw zarybiony koi

20.000 l
  7.000 l

30.000 l  
10.000 l

50.000 l
17.000 l

80.000 l
27.000 l

100.000 l
  35.000 l

Sposób montażu 

Tolerancja poziomu wody  
dla montażu grawitacyjnego

z pompą / 
grawitacyjny
10 cm

z pompą / 
grawitacyjny
11 cm

z pompą / 
grawitacyjny
12 cm

z pompą / 
grawitacyjny
13 cm

z pompą / 
grawitacyjny
14 cm

Komory filtracyjne
Komora wirowa Vortex
Pojemność filtra 
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)
Waga wraz z mediami filtrującymi

5
Ø 450 mm
około 350 l
850 x 850 x 650
58 kg

5
Ø 500 mm
około 630 l
1.070 x 1.070 x 750
82 kg

5
Ø 750 mm
około 1.150 l
1.400 x 1.400 x 800
119 kg

5
Ø 950 mm
około 2.140 l
1.650 x 1.650 x 1.000
219 kg

5
Ø 1.100 mm
około 2.930 l
1.930 x 1.930 x 1.020
300 kg

podłączenie
Wlot
Wylot
Spust zanieczyszczeń

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm
Zawór suwakowy 
5 x Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm
Zawór suwakowy  
5 x Ø 50 mm

Ø 110 mm / 50 mm
Ø 110 mm
Zawór suwakowy  
5 x Ø 50 mm  

Ø 160 mm / 63 mm
Ø 160 mm
Zawór suwakowy  
5 x Ø 63 mm

Ø 160 mm / 63 mm
Ø 160 mm
Zawór suwakowy  
5 x Ø 63 mm

W komplecie 1 x Pokrywa · 1 x Szczotki filtrujące · 1 x Mata japońska · 1 x Bio bloczki · 1 x Skała filtrująca · 1 x Zestaw podłączeniowy

Art. nr 162 / 006040 162 / 006041 162 / 006042 162 / 006043 162 / 006044

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany skimer Messner 

Zalecany regulator prędkości  
obrotowej silnika Messner

4.000 l/h
30 W
eco-X2 7500
Pływający Skimer 
200
DS 350

8.000 l/h
55 W
eco-X2 10000
Pływający Skimer 
200
DS 350

10.000 l/h
2 x 55 W
eco-X2 13000
Pływający Skimer 
200
DS 350

15.000 l/h
2 x 75 W
eco-X2 20000
Pływający Skimer  
200
DS 350

18.000 l/h
1 x 240 W
eco-X2 20000
Pływający Skimer  
200
DS 350

Zawory spustowe suwakowe

Wylot

Wlot

Wygodne użytkowanie  
zapewniają usytuowane  
z jednej strony zawory 
spustowe

Dwustopniowe mecha-
niczne filtrowanie dla  
wydłużenia częstotliwości 
czyszczenia

Duże średnice wlotu  
i wylotu dla równomier-
nego przepływu

Odseparowanie cząstek 
stałych w wirowej  
komorze Vortex

Filtry Centro-Fil

Szczotki filtrujące

Mata japońska

Bio bloczki

Skała filtracyjna

Wkład filtrujący do komory wirowej 
VORTEX  
Ø   480 mm – Art. nr 162 / 006045
for Centro-Fil 30000 
Ø   650 mm – Art. nr 162 / 006046
for Centro-Fil 50000 
Ø   900 mm – Art. nr 162 / 006047
for Centro-Fil 80000 
Ø 1080 mm – Art. nr 162 / 006048
for Centro-Fil 100000

Wkład filtrujący do komory 
wirowej VORTEX do  
wszystkich filtrów  
CENTRO-FIL do  
spowolnienia przepływu.  
Powoduje zwiększenie  
ilości cząstek stałych  
pozostających w komorze 
Vortex.

Zestaw podłączeniowy

Filtry do zarybionych oczek  
wodnych: wszechstronne  
i skuteczne

Małe, zarybione oczka wodne są 
szczególnie mocno zanieczyszczone.  
Aby nadążyć za szybkim tempem 
procesów metabolicznych zamiesz-
kującej zbiornik fauny, systemy  
filtrujące muszą pracować  
z dużą prędkością przepływu. Do  
przeprowadzenia prawidłowej filtracji  

pływających zanieczyszczeń  
potrzebne są komory wirowe  
o dużych rozmiarach. Zamiast  
stosowania filtracji wielokomorowej, 
do oczek wodnych stosowane są  
filtry Centro-Fil. W odróżnieniu od 
filtrów szeregowych, w filtrach tego 
typu komory filtrujące ułożone są 
okrężnie, co pozwala uzyskać  
więcej miejsca dla komory wirowej 
o dużej średnicy. Centralnie  
w komorze wirowej umieszczona  

jest kolumna odpływowa. Takie  
rozwiązanie pozwala na zwolnie-
nie prędkości przepływu dużej masy 
wody i opadnięcie  zanieczyszczeń 
na dno komory. Dalsze spowolnie-
nie prędkości przepływu wody  
można uzyskać poprzez  
zastosowanie opcjonalnego  
wkładu filtrującego do komory  
wirowej VORTEX. Następnie  
filtrowanie odbywa się w dodatko-
wych czterech komorach, w taki 

sam sposób jak w przypadku  
standardowego filtra szeregowego. 
Dzięki kompaktowym rozmiarom  
filtry z serii Centro-Fil idealnie  
nadają się do montażu w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni.  
Ponadto filtry te znakomicie nadają 
się do pracy w trybie grawitacyjnym.

Wielokomorowy filtr z cyrkulacyjnym obiegiem wody do stawów 
niezarybionych i zarybionych karpiami koi o pojemności aż do 
100000 l.

Kolumna odpływowa
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Inox-Fil
40000

Inox-Fil
50000

Inox-Fil
80000

Inox-Fil
120000

Inox-Fil
200000

maksymalna pojemność stawu
staw niezarybiony
lub staw kąpielowy

40.000 l 50.000 l  80.000 l 120.000 l 200.000 l

Sposób montażu z pompą / 
grawitacyjny

z pompą / 
grawitacyjny

z pompą / 
grawitacyjny

z pompą / 
grawitacyjny

z pompą / 
grawitacyjny

Komory filtracyjne
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)
Waga

1
650 x 400 x 600 
40 kg

1
650 x 450 x 600
40 kg

1
650 x 500 x 600
45 kg

1
1.080 x 650 x 680
100 kg

1
1.230 x 650 x 680
120 kg

Podłączenie
Wlot
Wylot
Spust zanieczyszczeń

2 x Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 110 mm

2 x Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 110 mm

3 x Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 110 mm  

4 x Ø 110 mm
Ø 250 mm
Ø 110 mm

5 x Ø 110 mm
Ø 250 mm
Ø 110 mm

W komplecie · obudowa filtra z pokrywą · wysokociśnieniowa pompa · standardowy panel sterujący · bęben z sitem  
filtrującym 70µm ze stali nierdzewnej · gniazdo na lampę UV-C · wyłącznik pływakowy
· wykonana ze stali nierdzewnej pokrywa filtra wyposażona w amortyzatory gazowe oraz okno kontrolne  
(tylko filtry INOX-FIL 120 000 – 200 000)

Art. nr 162 / 006100 162 / 006101 162 / 006102 162 / 006103 162 / 006104

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany regulator prędkości  
obrotowej silnika Messner

15.000 l/h
60 W
eco-X2 20000
DS 350

20.000 l/h
60 W
System M 26000
NS 4033

30.000 l/h
80 W
System M 33000
NS 4033

45.000 l/h
80 W
2 x System M 26000
NS 4033

60.000 l/h
120 W
2 x System M 40000
NS 4033

Inox-Fil 
Filtry Bębnowe 

Bardzo wydajny filtr  
bębnowy  o oczkach  
o wielkości 70 µm  
wykonany ze stali  
nierdzewnej

Wysoko ciśnieniowa 
pompa zintegrowana  
z obudową filtrów Inox-Fil 
120000 i 200000

Wysokiej jakości  
przekładnia silnika  
wykonana w technologii 
przemysłowej.

Automatyczny  
samoczyszczący system  
filtrujący

Automatyczny filtr do stawu wykonany ze stali nierdzewnej  
do stawów niezarybionych i stawów kąpielowych  
o pojemności aż do 200 000 l.

Pełna automatyka:  
oczko oczyszczone!

Funkcja w pełni automatycznego 
samooczyszczania sprawia, 
że filtr jest niezastąpionym 
narzędziem przy nowoczesnym 
oczku ogrodowym. Woda z oczka 
kierowana jest do filtrów bębnowych, 
gdzie przepuszczana jest przez 
znajdujący się po wewnętrznej 
stronie bębna gęsty ekran filtrujący. 
Zanieczyszczenia pozostają 

wewnątrz. Wysokociśnieniowe 
dysze, sterowane przez przełączniki 
pływakowe, automatycznie spłukują 
zanieczyszczenia do specjalnego 
pojemnika, a następnie usuwają  
z systemu. Oczko jest oczyszczone! 
Oferowane przez nas filtry bębnowe 
ze stali nierdzewnej przeznaczone  
są do oczyszczania oczek wodnych  
i stawów kąpielowych o pojemności 
do 200 tys. litrów. Obudowa  
filtra i bęben filtrujący o gęstości 
70 μm wykonane ze stali 

nierdzewnej, funkcja automatycznego 
samooczyszczania pod ciśnieniem  
5 barów, niezawodność, kompaktowa 
konstrukcja, bezobsługowość, 
przemysłowej klasy napęd bębna, 
niezwykle długa żywotność, doskonałe 
wykonanie, łatwość obsługi, wyłącznik 
bezpieczeństwa, wyjątkowo niskie 
koszty operacyjne – żaden inny system 
filtracji mechanicznej nie spełni lepiej 
wymagań użytkownika.
Kompletny system filtracyjny 
podłączany jest do układu rur PCV 

za pomocą gumowych złączek 
i może być wykorzystywany 
do filtracji grawitacyjnej (na 
wysokości zaledwie 12 cm nad 
lustrem wody!) lub jako układ 
z pompą. W komplecie do 
wszystkich filtrów bębnowych 
dołączana jest wysokociśnieniowa 
pompa sterująca i wszystkie 
elementy potrzebne do montażu.

* �nie dotyczy sita i części  
eksploatacyjnych

*

Pokrywa

Spust  
zanieczyszczeń

Wloty

Wloty

Spust  
zanieczyszczeń

Pokrywa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Sito filtrujące

Sito filtrujące

Okno  
kontrolne

Akcesoria podłączeniowe i opcjonalne wyposażenie – patrz strona 94
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Inox Bio-Fil
50000

Inox Bio-Fil
80000

Inox Bio-Fil
120000

Inox Bio-Fil
200000

Maksymalna pojemność stawu
Staw niezarybiony
Staw zarybiony karpiami koi

50.000 l
30.000 l

80.000 l  
50.000 l

120.000 l
  80.000 l

200.000 l
120.000 l

Sposób montażu z pompą /  
grawitacyjny

z pompą /  
grawitacyjny

z pompą /  
grawitacyjny

z pompą /  
grawitacyjny

Komory filtracyjne
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)
Waga 

1
960 x 400 x 930 
75 kg

1
960 x 500 x 930
130 kg

1
1.100 x 1.080 x 950
140 kg

1
1.200 x 1.230 x 950
165 kg

Podłączenie
Wlot
Wylot 

Spust zanieczyszczeń

2 x Ø 110 mm
2 x Ø 110 mm 
1 x Ø 63 mm
Ø 110 mm

3 x Ø 110 mm
2 x Ø 110 mm 
1 x Ø 63 mm
Ø 110 mm

4 x Ø 110 mm
2 x Ø 110 mm 
2 x Ø 63 mm
Ø 110 mm  

5 x Ø 110 mm
2 x Ø 110 mm 
2 x Ø 63 mm
Ø 110 mm

W komplecie · obudowa filtra z pokrywą · wysokociśnieniowa pompa · standardowy panel sterujący · bęben z sitem  
filtrującym 70µm ze stali nierdzewnej · gniazdo na lampę UV-C · wyłącznik pływakowy
· wykonana ze stali nierdzewnej pokrywa filtra wyposażona w amortyzatory gazowe oraz okno kontrolne 
(tylko filtry INOX BIO-FIL 120 000 – 200 000)

Art. nr 162 / 006110 162 / 006111 162 / 006112 162 / 006113

Zalecany przepływ
Zalecana lampa UV-C Messner
Zalecana pompa Messner
Zalecany BIO-Filtr HEL-X
Zalecana pompa napowietrzająca Messner
Zalecana rura napowietrzająca
Zalecany regulator prędkości obrotowej  
silnika Messner

20.000 l/h
60 W
System M 26000
100 l
Air Pump 85
30
NS 4033

30.000 l/h
80 W
System M 33000
150 l
Air Pump 85
50
NS 4033

45.000 l/h
80 W
2 x System M 26000
300 l
Air Pump 125
100
NS 4033

60.000 l/h
120 W
2 x System M 40000
400 l
Air Pump 125
100
NS 4033

Inox Bio-Fil 
Biofiltry bębnowe
Automatyczny system filtrów do stawu wykonany ze stali nierdzewnej  
z duża komorą biologiczną do stawów niezarybionych  
i stawów zarybionych karpiami koi o pojemności aż do 200 000 l.

Kompletna czystość:  
automatyczny i biologiczny

Oprócz samego filtra bębnowego, 
nasze biologiczne filtry bębnowe 
posiadają osobną komorę 
organiczną, zaprojektowaną  
do rozkładania substancji 
odżywczych pozostających  
w wodzie po jej mechanicznej 
filtracji. Na pływających mediach 
filtrujących gromadzą się szczepy 

bakterii, które żywią się związkami 
azotu zawartymi w wodzie, kiedy jest 
dostarczane powietrze.
Zaprojektowane jako kompletne 
systemy filtrujące do filtracji 
mechanicznej i biologicznej, organiczne 
filtry bębnowe Inox Bio-Fil oczyszczają 
stawy dla karpi koi oraz stawy 
kąpielowe z pojemnością wynoszącą 
odpowiednio do 120 000 litrów oraz do 
200 000 litrów. Mogą być zainstalowane 
jako filtry grawitacyjne (jedyne 12 cm 

nad poziomem wody!) lub jako układ  
z pompą. Wszystkie biologiczne filtry 
bębnowe Inox Bio-Fil dostarczane są 
wraz z wysokociśnieniową pompą  
i wszystkimi komponentami 
niezbędnymi do sprawnego działania. 
Systemy te można wyposażyć  
we wbudowaną lampę amalgamatową 
UV-C z panelem kontrolnym 
i obudową ze stali nierdzewnej, 
profesjonalne zestawy napowierzające 
oraz profesjonalny, łatwy w użyciu 

układ sterowniczy zawierający  
programowalny sterownik PLC, 
który pozwala na zaprogramowanie 
działania systemu w trybie normalnym 
i zimowym, a także posiada funkcję 
statystyki i zintegrowane gniazdka, do 
których można podłączyć dodatkowy 
sprzęt obsługujący staw. Na materiały 
podłączeniowe i filtry Hel-X prosimy 
składać osobne zamówienie.

Bardzo wydajny filtr  
bębnowy o oczkach  
o wielkości 70 µm  
wykonany ze stali  
nierdzewnej

Wysokiej jakości  
przekładnia silnika  
wykonana w technologii 
przemysłowej.

*

Pokrywa

Wyłącznik  
bezpieczeństwa

Okno  
kontrolne

Spust  
zanieczyszczeń

Wloty

Wyloty
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*�nie dotyczy sita i części  
eksploatacyjnych

 Komora Bio filtracyjna

Automatyczny  
samoczyszczący system 
filtrujący
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Air Pump 
85

Air Pump 
125

zawiera rozdzielacz  
14 x Ø 8 mm

Moc 65 W 85 W

Przepływ powietrza 85 l/min 125 l/min

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Podłączenie Ø 18 mm / 14 x Ø 8 mm Ø 18 mm / 14 x Ø 8 mm

Art. nr 156 / 003420 156 / 003421

złącze 
EPDM 

złącze EPDM 
redukcyjne 

złącze EPDM 
redukcyjne 

Ø 110 mm Ø 110 - 63 mm Ø 110 - 90 mm

Art. nr 168 / 006130 168 / 006131 168 / 006132

Rura  
napowietrzająca 
30

Rura  
napowietrzająca 
50

Rura  
napowietrzająca 
100

optymalny przepływ powietrza 20 - 30 l/min 30 - 50 l/min 50 - 100 l/min

Wymiary średnica x dł. 80 mm  x 220 mm 80 mm x 310 mm 80 mm x 410 mm

Podłączenie Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 9 mm

Art. nr 162 / 006076 162 / 006077 162 / 006078

kolanko 
EPDM 

Trójnik  
EPDM 

Korek (zamknięcie) 
EPDM 

Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 110 mm

Art. nr 168 / 006133 168 / 006134 168 / 006135

Zanurzeniowa lampa 
algamatowa UV-C 60  
– stal nierdzewna 

Zanurzeniowa lampa 
algamatowa UV-C 80  
– stal nierdzewna

Zanurzeniowa lampa 
algamatowa UV-C 120 
– stal nierdzewna

Moc 60 W 80 W 120 W

Napięcie zasilania 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Długości kabli 1 x 3 m + 1 x 5 m 1 x 3 m + 1 x 5 m 1 x 3 m + 1 x 5 m

Stopień ochrony IP 68 68 68

Art. nr 162 / 006122 162 / 006123 162 / 006124

Wkład UV-C Art. nr 118 / 000340 Art. nr 118 / 000341 Art. nr 118 / 000342

Klosz ze szkła  
kwarcowego Art. nr 124 / 000224 Art. nr 124 / 000225 Art. nr 124 / 000226

Środek filtrujący 
Hel-X©

pływający, Ø 17 mm

100 l opakowanie

Art. nr 168 / 006120

Profesjonalny i wygodny 
panel sterujący  
filtrami bębnowymi

Wymiary 40 x 34 x 18 cm

Waga 4,0 kg

Art. nr 162 / 006121

Profesjonalny, łatwy w użyciu układ sterowniczy 
zastępuje standardowy, fabryczny układ 
sterowniczy. Wysokiej jakości programowalny 
sterownik PLC firmy Siemens posiada wyświetlacz 
LCD oraz następujące funkcje dodatkowe: tryb 
normalny i zimowy z funkcją wymuszonego 
przepłukiwania, regulowane parametry takie jak 
czas przepłukiwania i działanie w przypadku błędu, 
funkcja statystyki i przełączane gniazdo zasilania 
dla zanurzeniowych lamp UV-C (wyłącza się, gdy 
pokrywa jest otwarta), a także trzy gniazdka na 
dodatkowy sprzęt.

przeznaczony do wypełnienia komór  
biologicznych w filtrach INOX BIO-FIL  
- powierzchnia biologiczna jest oczyszczana 
przez dostarczane powietrze.

Materiał: HDPE

Akcesoria do filtrów 
Inox-Fil i Inox Bio-Fil
Wszechstronne akcesoria do idealnie efektywnej pracy filtrów bębnowych 

Łatwe w utrzymaniu  
w czystości rury  
napowietrzające  
o gładkiej powierzchni

Wyjątkowo wydajne  
napowietrzanie dzięki 
bardzo drobnym  
pęcherzykom

Pływające medium  
filtrujące do filtrowania 
biologicznego

Wysoce wydajna  
membranowa pompa  
powietrza

*�nie dotyczy zużycia  
eksploatacyjnego

*nie dotyczy stłuczenia oprawy szklanej i wkładu UV-C

*

*

Profesjonalny i wygodny 
panel sterujący

Lampa UV-C  
umieszczona wewnątrz  
filtra bębnowego
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Zestaw 144W  
lampy UV-C

Moc
Zasilanie

144 W
230 V / 50 Hz

Wymiary (dł x sz x w) 750 x 270 x 600 mm

Podłączenia G 2’ GW 63/110

Pojemność stawu*
Przepływ wody

72 000 l
min.    2 000 l/h
max. 26 000 l/h

Art. nr 162 / 002494

Wkład lampy UV-C 4 x 118 / 000214

UV-C 9 W
Głowica

UV-C 11 W 
Głowica

UV-C 18 W 
Głowica

UV-C 36 W
Głowica

Moc
Zasilanie

9 W
230 V / 50 Hz

11 W
230 V / 50 Hz

18 W
230 V / 50 Hz

36 W
230 V / 50 Hz

Wymiary (długość x średnica) 395 x Ø 132 mm 395 x Ø 132 mm 395 x Ø 132 mm 505 x Ø 132 mm

Podłączenia G 1 ̋- GZ | Ø 20 / 25 / 32 G 1 ̋- GZ | Ø 20 / 25 / 32 G 1 ̋- GZ | Ø 20 / 25 / 32 G 1 ̋- GZ | Ø 20 / 25 / 32

Pojemność stawu*
Przepływ wody

4.500 l
min.     500 l/h
max. 1.300 l/h

5.500 l
min.     500 l/h
max. 1.800 l/h

9.000 l
min.     500 l/h
max. 2.800 l/h

18.000 l
min.     500 l/h
max. 6.500 l/h

Art. nr 162 / 004225 162 / 004226 162 / 004227 162 / 004183

Wkład lampy UV-C 118 / 000192 118 / 000193 118 / 000213 118 / 000214

Lampa UV-C ma żywotność 8000 h i powinna być wymieniona  
na początku każdego sezonu.

Lampa UV-C ma żywotność 8000 h i powinna być wymieniona  
na początku każdego sezonu.

*2 waty na 1000l wody w  stawie *2 waty na 1000l wody w  stawie

Prosty sposób wymiany 
żarówki UV-C

Głowice UV-C wyposażo-
ne w okienko kontroli  
pracy

Zawór kulowy G 1 ̋  GZ 
do spuszczania  
zanieczyszczeń

Wszystkie głowice UV-C 
36 W połączone w jeden 
zestaw

Lampa UV-C 
Zestaw

Głowice UV-C

UV-C zestaw 144 W 

Zaleca się użycie lamp UV-C  
w połączeniu z zestawami  
filtrującymi oraz pompami  
firmy Messner.

Promieniowanie UV-C niszczy 
strukturę glonów i bakterii,  
powstrzymuje ich rozmnażanie 

powodując sukcesywną  
eliminację.

Lampy UV-C nadają się idealnie 
do użycia np. przy hodowli  
karpi Koi.

Możliwa instalacja pozioma  
i pionowa.

W zestawie: Poszczególne części w załączeniu  
do istniejącego systemu filtrującego

UV-C głowica

Max. 1 bar Max. 1 bar



99

UV-C 8 W
lampa

UV-C 16 W  
lampa

UV-C 25 W  
lampa

Moc
Zasilanie

8 W
230 V / 50 Hz

16 W
230 V / 50 Hz

144 W
230 V / 50 Hz

Wymiary (długość x średnica) 400 x Ø 85 mm 400 x Ø 85 mm 550 x Ø 85 mm

Podłączenia G 1 ̋- GW G 1 ̋- GW G 1 ̋- GW + G 1¼˝- GW

Pojemność stawu*

Przepływ wody

4.000 l
min.     500 l/h
max. 1.500 l/h

8.000 l
min.     500 l/h
max. 2.500 l/h

72.000 l
min.    2000 l/h
max 26 000 l/h

Art. nr 162 / 002480 162 / 002481 162 / 002482

Wkład lampy UV-C 118 / 000135 118 / 000136 4x118/000214

UV-C 30 W 
lampa

UV-C 55 W 
lampa

UV-C 75 W 
lampa

Akcesoria  
lamp UV-C

Moc
Zasilanie

30 W
230 V / 50 Hz

55 W
230 V / 50 Hz

75 W
230 V / 50 Hz

Mufa GW 2 ̋

Art. nr 168/002732

Załączone uszczelnienieWymiary (długość x średnica) 1.000 x Ø 85 mm 1.000 x Ø 85 mm 1.000 x Ø 85 mm

Podłączenia G 1 ̋- GW + G 1¼˝- GW G 1 ̋- GW + G 1¼˝- GW G 1 ̋- GW + G 1¼˝- GW

Pojemność stawu*

Przepływ wody

15.000 l
min.     500 l/h
max. 6.000 l/h

27.500 l
min.     500 l/h
max. 8.000 l/h

37.500 l
min.       500 l/h
max. 12.000 l/h

Art. nr 162 / 002483 162 / 002484 162 / 002487

Wkład lampy UV-C 118 / 000138 118 / 000139 118 / 000185

Lampa UV-C ma żywotność 8000 h i powinna być wymieniona na początku każdego sezonu.
 
Czyszczenie tuby ze szkła kwarcowego i wymiana lamp UV-C bez użycia narzędzi.

Lampa UV-C ma żywotność 8000 h i powinna być wymieniona na początku każdego sezonu.
 
Czyszczenie tuby ze szkła kwarcowego i wymiana lamp UV-C bez użycia narzędzi.

*2 waty na 1000l wody w stawie *2 waty na 1000l wody w stawie

Obrotowy wlot i wylot 

Idealna do  
profesjonalnych filtrów

Wyposażona w 5m kabel 
zasilający

Lampa posiada okienko 
kontroli pracy 

Lampy UV-C

Max. 1 bar Max. 1 bar

Instalacja przed filtrem:
Lampa UV-C naświetla 
wodę zanim wpłynie ona  
z glonami i bakteriami  
do zestawu filtracyjnego.

Instalacja za filtrem:
Lampa UV-C naświetla wodę, 
która została pozbawiona  
większej ilości zanieczyszczeń 
i usuwa pozostałe w niej glony 
i bakterie. 

W komplecie:

UV-C 8 W
UV-C 16 W

UV-C 25 W
UV-C 30 W
UV-C 55 W
UV-C 75 W
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Inox-UV 40
lampa

Inox-UV 50
lampa

Moc
Napięcie zasilania

40 W
230 V / 50 Hz

50 W
230 V / 50 Hz

Wymiary (dł x średnica) 990 x Ø 76 mm 620 x Ø 76 mm

Podłączenie 3 x 2’’ GZ 3 x 2’’ GZ

Pojemność stawu*
Przepływ wody

20.000 l
min.     500 l/h
max. 6.000 l/h

25.000 l
min.     500 l/h
max. 7.500 l/h

W komplecie 2 x łącznik PVC 2’’ GW – Ø 63 mm, 1 x korek z uszczelką 2’’,  
2 x uchwyt ścienny

Art. nr 162 / 006080 162 / 006081

Wkład lampy UV-C 118 / 000343 118 / 000344

Tuba ze szkła kwarcowego 124 / 000227 124 / 000228

Inox-UV 75
lampa

Inox-UV 120
lampa

Inox-UV 240
lampa

Moc
Napięcie zasilania

75 W
230 V / 50 Hz

120 W
230 V / 50 Hz

2 x 120 W
230 V / 50 Hz

Wymiary (dł x średnica) 990 x Ø 76 mm 990 x Ø 76 mm 990 x Ø 76 mm

Podłączenie 3 x 2’’ GZ 3 x 2’’ GZ 3 x 2’’ GZ

Pojemność stawu*
Przepływ wody

37.500 l
min.     500 l/h
max. 8.000 l/h

60.000 l
min.       500 l/h
max. 10.000 l/h

120.000 l
min.       500 l/h
max. 20.000 l/h

W komplecie 2 x łącznik PVC 2’’ GW – Ø 63 mm, 1 x korek z uszczelką 2’’, 2 x uchwyt ścienny

Art. nr 162 / 006082 162 / 006083 162 / 006084

Wkład lampy UV-C 118 / 000345 118 / 000346 2 x 118 / 000346

Tuba ze szkła kwarcowego 124 / 000227 124 / 000227 2 x 124 / 000227

max. 6 bar IP 65

OK

OK

Service

Service

* 2 watty na 1000l wody w stawie

Lampy Inox-UV

Obudowa wykonana  
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej

Polerowana  
powierzchnia

Panel z diodami LED 
umożliwia łatwą kontrolę

Światło ultrafioletowe o długości 
fali pomiędzy 200 a 280 nm 
(nanometrów) ma właściwości 
bakteriobójcze. Struktura 
komórkowa bakterii i glonów jest 
najskuteczniej niszczona przez 
promieniowanie UV-C o długości 
fali 254 nm.
Struktura genetyczna (DNA) glonów 
zostaje zmieniona w taki sposób, że 
mikroorganizmy te tracą możliwość 
rozmnażania się, wskutek czego 

giną. Zastosowana  
w urządzeniu żarówka UV-C 
emituje promieniowanie  
o odpowiedniej do tego celu 
intensywności. Ponieważ zmiana 
struktury komórkowej dokonuje się 
w przeciągu zaledwie kilku sekund, 
nie jest wymagane długotrwałe 
naświetlanie wody lampą UV-C.

Oddzielny panel  
z 2,5 kablem

Lampy UV-C mają ograniczoną żywotność i powinny 
być wymieniane na początku każdego sezonu

obudowa wykonana  
ze stali nierdzewnej

tuba ze szkła 
kwarcowego lampa UV-C wyłącznik 

bezpieczeństwa

4-biegunowe złącze
panel  
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Oświetlenie podwodne
Pompy 12V
Niskie napięcie zasilające 12V

Niezależne od warunków atmosferycznych oświetlenie  
do różnych zastosowań.

12 V Listwa LED
	20 x 0,5 W

12 V 
podwodne oświetlenie
	3 W
	4 W
	10 W
	20 W
	50 W
	75 W
	100 W

12 V pompy do stawu

	800 l/h - 1650 l/h
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Listwa LED 20 x 0,5 W Akcesoria

Moc 10 W modułowy stopień  
kaskadowy 38 cm
Art. nr 162 / 002121Napięcie zasilania 12 V ~

Wymiary dł x średnica 375 x 20 mm

Kabel zasilający 7,5 m

Art. nr 170 / 007010

Listwa oświetleniowa LED wykonana z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej odpowiednia do stopnia kaskadowego o szerokości 
38 cm. Nastrojowe podświetlenie nieprzerwanej warstwy 
spływającej wody. Energooszczędne podświetlenie białym 
ciepłym światłem. Łatwa instalacja przy użyciu dołączonych 
akcesoriów

Transformator

Art. nr 186 / 002991

3 W - 10 W

UWL 1203/5 LED UWL 1204/5 LED UWL 1210 LED

Moc 3 W  4 W 10 W

Napięcie zasilania 12 V ~ 12 V ~ 12 V ~

Wymiary (wys. x średnica) 68 x 75 mm 68 x 75 mm 135 x 140 mm

W komplecie · kabel 7,5 m
· kolorowe dyski
· szpilka
· podstawa

· kabel 7,5 m
· kolorowe dyski
· szpilka
· podstawa

· kabel 7,5 m
· podstawa

Art. nr. 170 / 007000 170 / 007001 170 / 007002

Nadaje się do zamontowania 
poza zbiornikiem wodnym tak tak nie

Akcesoria
Transformator
4 – kolorowe dyski G ½’’ 
4 – kolorowe dyski G 1’’
Podstawa 150 mm

Art. nr 186 / 002991
Art. nr 154 / 001330
Art. nr 154 / 001340
Art. nr 168 / 002968

Art. nr 186 / 002991
Art. nr 154 / 001330
Art. nr 154 / 001340 
Art. nr 168 / 002968

Art. nr 186 / 002991

Art. nr 168 / 002968

Ø 1,4 m Ø 1,3 m

2,0 m 2,0 m
50 lx 170 lx

Ø 1,0 m

2,0 m
800 lx

Możliwość instalacji listwy 
LED powyżej krawędzi  
wypływu wody

instalacja podwodna 
jako samodzielny  
element

Możliwość instalacji  
listwy LED pod krawędzią 
wypływu wody

Nastrojowa iluminacja 
wodospadu

W komplecie:

Listwa LED  
z elementami  
montażowymi

Listwa LED

Idealne do zastosowań  
zewnętrznych:  
UWL 1203/5 i UWL 1204/5

UWL 1204/05 LED  
zamiennik dla 20 W 
halogenu

UWL 1210 LED  
zamiennik dla 50 W  
halogenu

Oświetlenie  
podwodne LED

3 W 4 W

Ø 1,0 m Ø 1,0 m

Ø 0,7 m Ø 0,7 m

90 lx 310 lx

210 lx 710 lx

1,5 m 1,5 m

1,0 m 1,0 m

0 m 0 m 10 W

Ø 0,6 m

Ø 0,4 m

1400 lx

3190 lx

1,5 m

1,0 m

0 m

* nie dotyczy źródła LED

Idealne do iluminacji  
dekoracji wodnych

45.000 h
= 

15 lat
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Oświetlenie podwodne UWL 1220/5 UWL 1220/5 UWL 1250/5 UWL 1250/5

Moc 20 W 20 W 50 W 50 W

Napięcie żarówek 12 V 12 V 12 V 12 V

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Wymiary (wysokość x średnica) 68 x 75 mm 68 x 75 mm 68 x 75 mm 68 x 75 mm

W komplecie · kabel 7,5 m
· uchwyt G ½˝ + G1˝
· kolorowe dyski
· szpilka
· podstawa
· transformator 20VA

· kabel 7,5 m
· uchwyt G ½˝
· kolorowe dyski
· podstawa

· kabel 7,5 m
· uchwyt G ½ + G1´
· kolorowe dyski
· podstawa
· transformator 50VA

· kabel 7,5 m
· uchwyt G ½ + G1´
· kolorowe dyski
· podstawa

Art. nr 170 / 002896 170 / 002872 170 / 002903 170 / 002882

Zalecany transformator** 20 VA 50 VA

Nadają się do zamontowania poza 
zbiornikiem  wodnym.

tak tak nie nie

AKCESORIA
Transformator Art. nr
Podstawa 150mm
4-kolorowe dyski G1/2’’
4-kolorowe dyski G1’’

168 / 002968
154 / 001330
154 / 001340

186 / 002986
168 / 002968
154 / 001330

168 / 002968
154 / 001330
154 / 001340

186 / 002987
168 / 002968
154 / 001330
154 / 001340

Bogate wyposażenie np. 
kolorowe dyski, podstawa

Szerokie zastosowanie

20W podwodne reflektorki  
idealnie nadają się również  
do zamontowania poza 
zbiornikiem wodnym.

Bryzgoszczelne  
połączenie

Oświetlenie podwodne
20W/50W

Podwodne oświetlenie 20W lub 50W

· �Używając żarówek halogenowych, 
lampy te mają wydłużoną żywotność  
i osiągają wyjątkową jasność.

· �Lampy halogenowe charakteryzują się 
energooszczędnością w stosunku do 
żarówek klasycznych.

· �Oświetlenie ma odporny na 
temperaturę klosz i obudowę 
wzmacnianą włóknem szklanym.

· �Oświetlenie 50W jest odpowiednie 
do zamontowania w wodzie,  
natomiast 20W nadaje się również 

* nie dotyczy żarówek

** nie jest na wyposażeniu

20 W 50 W

UWL 1220/5 | 1250/5 
z podstawą

UWL 1220/5 | 1250/5  
z uchwytem

do zamontowania poza  
zbiornikiem wodnym.
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Oświetlenie podwodne UWL 12100 UWL 12100 Akcesoria do oświetlenia 
podwodnego

Moc 100 W 100 W Podstawa 150mm
Art. nr 168 / 002968Napięcie żarówek 12 V 12 V

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Do szybkiego montażu oświetlenia 
podwodnego UWL 20-50W  
i 75-100W w stawie. 

Nie dołączono śrub

Wymiary (wysokość x średnica) 135 x 140 mm 135 x 140 mm

W komplecie · kabel 10 m
· kolorowe dyski
· podstawa
· transformator 100VA

· kabel 10 m
· podstawa

Art. nr 170 / 002920 170 / 001241

Zalecany transformator** 105 VA

Nadają się do zamontowania poza 
zbiornikiem wodnym

tak tak

Akcesoria
Transformator Art. nr
Podstawa 150mm
4-kolorowe dyski

168 / 002968
186 / 002989
168 / 002968
168 / 002965

Idealne do podświetlania
fontann

Idealna do podświetlania
elementów architektury 
ogrodowej

Idealnie nadają się  
również do zamontowania 
poza zbiornikiem wodnym

Wiele zalet

Oświetlenie podwodne
100 W

Podwodne oświetlenie 100W

· �Lampy mogą być używane do 
oświetlania różnego rodzaju 
obiektów: np. fontann, obrazów 
wodnych, budynków.

· �Kabel zasilający można odłączyć 
od transformatora.

· �Oświetlenie ma odporny na 
temperaturę klosz i obudowę 
wzmacnianą włóknem szklanym.

* nie dotyczy żarówek

** nie jest na wyposażeniu

100 W

UWL 12100 z podstawą
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Zestawy oświetlenia 
podwodnego

Moc 3 x 20 W 3 x 50 W 3 x 100 W

Napięcie żarówek 12 V 12 V 12 V

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Wymiary (wysokość x średnica) 3 x 68 x 75 mm 3 x 68 x 75 mm 3 x 135 x 140 mm

W komplecie · 3 x kabel 7,5 m
· 3 x uchwyt G ½+G1’
· 3 x kolorowe dyski
· 3 x szpilka
· 3 x podstawa
· transformator 70 VA

· 3 x kabel 7,5m
· 3 x uchwyt G ½ + G1’’
· 3 x kolorowe dyski
· transformator 150 VA

· kabel 10m / 2 x 6 mm2

· 3 x kolorowe dyski
· 3 x podstawa
· transformator 300 VA

Art. nr 170 / 002915 170 / 002912 170 / 002916

Nadają się do zamontowania poza 
zbiornikiem  wodnym.

tak nie tak

Akcesoria
4-kolorowe dyski G1/2’’
4-kolorowe dyski G1’’
Podstawa 150 mm

154 / 001330
154 / 001340
168 / 002968

154 / 001330
154 / 001340 
168 / 002968 168 / 002968

3-lampowy
zestaw oświetleniowy
100W

3-lampowy
zestaw oświetleniowy
100W

3-lampowy
zestaw oświetleniowy
20W/50W

3-lampowy
zestaw oświetleniowy
20W/50W

Zestawy oświetleniowe

*nie dotyczy żarówek

20 W 50 W 100 W

Akcesoria

Do UWL 20-50W

Opcjonalnie 4-kolorowy 
dysk G1/2’’ 
Art. nr 154/001330

Opcjonalnie 4-kolorowy 
dysk G1’’ 
Art. nr 154/001340

Podstawa 150 mm 
Art. nr 168/002968

Do szybkiego montażu oświetlenia  
podwodnego

UWL 20-50W i UWL75-100W w stawie.

Nie dołączono śrub
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Oświetlenie podwodne UWL 1220/Tec UWL 1250/Tec UWL 1275/Tec UWL 12100/Tec

Moc 20 W 50 W 75 W 100 W

Napięcie żarówek 12 V 12 V 12 V 12 V

Wymiary (wysokość x średnica) 115 x 75 mm 115 x 75 mm 135 x 140 mm 135 x 140 mm

W komplecie · podstawa do wypełnienia
· podstawa

· podstawa do wypełnienia
· podstawa

· podstawa do wypełnienia
· podstawa

· podstawa do wypełnienia
· podstawa

Art. nr 170 / 002873 170 / 002883 170 / 002922 170 / 002921

Zalecany transformator** 20 VA 50 VA 105 VA 105 VA

Nadają się do zamontowania poza 
zbiornikiem  wodnym.

tak nie tak tak

Akcesoria

4-kolorowe dyski zestaw

Transformator Art. nr

168 / 002969
186 / 002986

168 / 002969
186 / 002987

168 / 002965
186 / 002989

168 / 002965
186 / 002989

Podstawa do szybkiego 
montażu w stawie

Podwodne 20W,  
75W i 100W lampy  
idealnie nadają się  
do zamontowania poza 
zbiornikiem wodnym.

Idealne do podświetlenia 
stopni wodnych	

Możliwość szeregowego 
podłączenia (oprawa  
z 2-gniazdami kablowymi)

Oświetlenie podwodne
serii Tec-Design

Podwodne oświetlenie serii  
Tec-Design z oprawą  
z 2-gniazdami kablowymi 

· Innowacyjny wariant oświetlenia.
· �Każda lampa posiada oprawę 
z 2-gniazdami kablowymi. 
Ten modułowy system 
umożliwia instalację oświetlenia 
wielolampowego w konfiguracji 
szeregowej z pojedynczym kablem 

od transformatora. Rozwiązanie 
to skutecznie redukuje ilość kabli 
elektrycznych biegnących po dnie 
zbiornika wodnego.

· �Podwodne oświetlenie może być 
uniwersalnym narzędziem do 
podświetlania fontann i obrazów 
wodnych.

· �20W, 75W i 100W lampy 
mogą być także używane poza 
zbiornikiem wodnym.

· �Żarówki halogenowe w tym 
oświetleniu charakteryzują się 
wydłużoną żywotnością i osiągają 
wyjątkową jasność.

· �Lampy halogenowe charakteryzują 
się energooszczędnością  
w stosunku do żarówek klasycznych.

Oświetlenie ma odporny na 
temperaturę klosz i obudowę 
wzmacnianą włóknem szklanym.

* nie dotyczy żarówek

** nie jest na wyposażeniu

20 W 50 W 75 W 100 W

UWL/Tec wyposażona  
w podstawę

UWL/Tec wyposażona  
w podstawę do wypełnienia
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Transformatory  
podwodne

1 W - 100 W Art. nr 186 / 002996

101 W - 150 W Art. nr 186 / 002997

151 W - 200 W Art. nr 186 / 002998

201 W - 400 W Art. nr 186 / 002999

Adapter
Art. nr 186 / 002967

System  
M 800 - 12 V

System  
M 1200 - 12 V

System  
M 1600 - 12 V

13

800

l/min

l/h

21

1.260

l/min

l/h

27

1.650

l/min

l/h

1,3 m 1,8 m 2,2 m

14 W 20 W 25 W

12 V / 50 Hz 12 V / 50 Hz 12 V / 50 Hz

190 x 112 x 112 190 x 112 x 112 190 x 112 x 112

G ½˝- GZ G ½˝- GZ G ½˝- GZ

Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm

Art. nr 186 / 001390 186 / 001391 186 / 001392

Pompy do stawu 12V

Dokładny filtr gąbkowy 
do ochrony dyszy przed 
zanieczyszczeniami

Regulator wysokości  
obrazu wodnego

Optymalna do  
zastosowania jako  
fontanna

Optymalna do budowy  
fontann kamiennych

W komplecie:

System M 800 - 12 V
System M 1200 - 12 V
System M 1600 - 12 V

Dysza Ring

Dysza Bell

Dysza Volcano

*nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

Transformers

1 W - 20 W Art. nr 186 / 002986

21 W - 50 W Art. nr 186 / 002987

51 W - 70 W Art. nr 186 / 002988

71 W - 105 W Art. nr 186 / 002989

106 W - 150 W Art. nr 186 / 002990

151 W - 300 W Art. nr 118 / 000257

Akcesoria 12 Volt					        Do oświetlenia podwodnego i pomp do stawów

IP44 bryzgoszczelność

Jakiego transformatora potrzebujesz?

Po prostu dodawaj ilość mocy (watów) wszystkich odbiorników prądu.
Transformator nie powinien być zbyt mały ale także nie za duży. 
Np: Przy ogólnej ilości 56 W powinieneś użyć transformatora 70 VA; 
przy 73 W – 105 VA transformator powinien być odpowiedni  
– to takie proste!

Stopień ochrony IP68 – odpowiedni do zastosowania pod wodą.

Transformatory podwodne zapewniają funkcjonalne rozwiązania do 
instalacji 12V np.: do fontann pływających. Łatwo przeprowadzić instalację 
za pomocą standartowych kabli zasilających.

Maksymalna głębokość zanurzenia 1m. 
Podwodne kable 20 m - 230V i 1,5m -12V

Napięcie zasilania 230 V/50Hz

Adapter IP 44 bryzgoszczelny

Do podłączenia jednego lub więcej odbiorników  
do 12V transformatora (do maksymalnie 50 W)
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Odkurzacz do oczek 
wodnych, akcesoria 
montażowe, filtry, rury

Zawsze dokładnie. Bogaty asortyment akcesoriów  
do twojego stawu.

Akcesoria

	��odkurzacz do oczek
wodnych

	�4-kolorowy dysk
	�regulator prędkości 

obrotowej silnika
	�Środek 

odkamieniający  
do pomp

	�Podwodna puszka 
podłączeniowa

	�Podwodne złącze 
kablowe

	Filtry
	Dysze napowietrzające
	Regulator wysokości
	�Spustowe zawory 

kulowe
	Kulowe złącze
	Złączki krzyżowe
	Rozdzielacze
	Przedłużki
	�Złącza rurowe 

EASYFITT
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Clean&Easy
1200

W komplecie
Clean&Easy 1200

Moc turbiny ssącej 1200 W

Podciśnienie zasysające 240 mbar

Wydajność turbiny ssącej aż do 8.000 l/h

Moc pompy do brudnej wody 800 W

Wydajność pompy do brudnej wody aż do 13.000 l/h

Rura zasysająca 8,0 m

Rura odpływowa 10,0 m

Średnica rur 38 mm

Kabel zasilający 10,0 m

Waga 23 kg

W komplecie 4 ssące rury, okrągła szczotka, rura ssąca,  
rura odpływowa, zestaw ssawek

Art. nr 162 / 006020

Odkurzacz do oczek 
wodnych CLEAN&EASY

Ciągłe zasysanie:  
odkurzacz do oczek wodnych  
dla profesjonalistów

Najnowsza technologia  
w kompaktowej, supernowoczesnej 
konstrukcji. Udoskonalona 
technologia wykorzystująca  
turbinę pozwala urządzeniu  
Clean & Easy 1200 na uzyskanie 
przepływu o wielkości do 8000 l/h, 
co jest wartością nieosiągalną  

dla konkurencyjnych urządzeń  
w klasie 38 mm. Pomimo wysokiej 
mocy turbina ssąca pracuje cicho, 
posiada możliwość regulacji  
i jest niezwykle energooszczędna. 
Wytwarzana moc ssania do  
240 mbar pozwala na unoszenie 
liści i osadu z dna z głębokości do 
2,5 metra. W trybie pracy ciągłej 
turbina zasysa muł i osad ze 
stawu do obudowy, a oddzielna 
pompa wodna odprowadza 

zanieczyszczoną wodę do  
10 metrowego węża odpływowego. 
Większe zanieczyszczenia, takie  
jak np. liście, są oddzielane  
w separatorze wewnątrz obudowy,  
a mniejsze, o średnicy poniżej  
5 mm, są przepompowywane dalej 
wężem, np. do odpływu ściekowego. 
Urządzenie wyposażone jest we 
wszystkie niezbędne akcesoria dla 
profesjonalnych użytkowników oczek 
wodnych.

Do łatwego i dokładnego czyszczenia oczek wodnych, zbiorników z karpiami koi oraz 
stawów kąpielowych. Zbieranie większych zanieczyszczeń odbywa się w separatorze 
wewnątrz obudowy, mniejsze zanieczyszczenia są przepompowywane dalej wężem, 
np. do odpływu ściekowego.10 m rura odpływowa  

z szybkozłączem

Podciśnienie zasysające 
aż 240 mbar

Duży wybór akcesoriów

Wygodne  
przemieszczanie
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Złączka do rury z nakrętką i oringiem

G ½˝- GW Ø 13 -14 / 20 / 25 mm Art. nr 168 / 002854

G ¾˝- GW Ø 19 - 20 / 25 / 32 mm Art. nr 168 / 002855

G 1˝- GW Ø 19 - 20 / 25 / 32 mm Art. nr 168 / 002856

G 1¼˝- GW Ø 32 /40 mm Art. nr 168 / 002857

G 1½˝- GW Ø 40 / 50 mm Art. nr 168 / 002858

G 2˝- GW Ø 50 / 63 mm Art. nr 168 / 002859

Rura POND 
PROFI

Ø 32 mm | 25 m rolka Art. nr 168 / 068032

Ø 40 mm | 25 m rolka Art. nr 168 / 068040

Ø 50 mm | 25 m rolka Art. nr 168 / 068050

Ø 63 mm | 25 m rolka Art. nr 168 / 068063

Spiralna rura

Ø 20 mm | 30 m rolka Art. nr 168 / 066031

Ø 25 mm | 30 m rolka Art. nr 168 / 066051

Ø 32 mm | 25 m rolka Art. nr 168 / 066061

Ø 40 mm | 20 m rolka Art. nr 168 / 066071

Ø 50 mm | 20 m rolka Art. nr 168 / 066081

Złączki rurowe

G ½˝- GZ | Ø 20 Art. nr 168 / 002695

G 1˝- GZ | Ø 25 Art. nr 168 / 002696

G 1˝- GZ | Ø 32 Art. nr 168 / 002697

G 1¼˝- GZ | Ø 40 Art. nr 168 / 002698

G 1½˝- GZ | Ø 50 Art. nr 168 / 002699

Złączka do rury wyposażona w obejmę 
i uszczelnienie

G 1¼˝- GZ Ø 25 / 32 / 40 mm Art. nr 168 / 002863

G 1½˝- GZ Ø 40 / 50 mm Art. nr 168 / 002864

G 2˝- GZ Ø 50 / 63 mm Art. nr 168 / 002865

Kolanka

G ½˝- GW Art. nr 168 / 002756

G 1˝- GW Art. nr 168 / 002757

G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002758

G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002759

G 2˝- GW Art. nr 168 / 002760

Trójniki

G ½˝- GW Art. nr 168 / 002753

G 1˝- GW Art. nr 168 / 002752

G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002754

G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002755

G 2˝- GW Art. nr 168 / 002751

Łatwe w użyciu
- bez zakręcanych złączek

Użyta w stawie czarna rura jest prawie niewidoczna. 
Jest szczególnie odpowiednia do połączenia  
z zestawami filtrującymi jak również do montażu  
pod ziemią. Elastyczna, spiralna rura pozwala  
na instalację bez załamań. Odporna na  
promieniowanie UV.

Użyta w stawie czarna rura jest prawie niewidoczna. 
Maksymalne dozwolone ciśnienie pracy  
wynosi 1 bar.
Spirala rura może być układana ze zmianą  
kierunku bez użycia dodatkowych kształtek.
 
System połączeniowy został specjalnie  
zaprojektowany do spiralnej rury.

Kłopotliwe przykręcanie obejmy jest już  
przeszłością.
Złącza rurowe EASYFITT montuje się bardzo  
szybko, bez żadnych narzędzi, dokładnie  
i szczelnie.

Zalety:

· prosty montaż nie wymagający narzędzi,
· bezpieczne w użyciu,
· używane w wodzie jak również poza nią
· bez zbędnych odpadów materiału
· pewne połączenie

Do rury POND PROFI

Maksymalne ciśnienie 2bar

maksymalne ciśnienie 1 bar

System złączek 
podłączeniowych

System złączek 
podłączeniowych

Podłączenie przy 
użyciu kolanka

Podłączenie przy  
użyciu trójnika
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Mufa

G ½˝- GW Art. nr 168 / 002741

G 1˝- GW Art. nr 168 / 002750

G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002749

G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002748

G 2˝- GW Art. nr 168 / 002747

Mufa Redukcyjna

G 1˝- GW/ G ½˝- GW Art. nr 168 / 002800

G 1˝- GW/ G ¾˝- GW Art. nr 168 / 002823

G 1¼˝- GW / G 1˝- GW Art. nr 168 / 002820

G 1½˝- GW / G 1˝- GW Art. nr 168 / 002822

G 1½˝- GW / G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002821

G 2˝- GW / G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002824

Redukcja

G 1˝- GZ / G ½˝- GW Art. nr 168 / 002781

G 1¼˝- GZ / G 1˝- GW Art. nr 168 / 002780

G 1½˝- GZ / G 1˝- GW Art. nr 168 / 002783

G 1½˝- GZ / G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002782

G 2˝- GZ / G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002785

Nypel

G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002714

G 1¼˝- GZ Art. nr 168 / 002713

G 1½˝- GZ Art. nr 168 / 002712

G 2˝- GZ Art. nr 168 / 002711

Nypel Redukcyjny

G 1¼˝- GZ / G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002723

G 1½˝- GZ / G 1¼˝- GZ Art. nr 168 / 002722

G 2˝- GZ / G 1½˝- GZ Art. nr 168 / 002721

Redukcja

G 1¼˝- GW / G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002773

G 1½˝- GW / G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002772

G 1½˝- GW / G 1¼˝- GZ Art. nr 168 / 002784

G 2˝- GW / G 1½˝- GZ Art. nr 168 / 002771

Złącze krzyżowe

G 2˝- GW Art. nr 168 / 002670

Złącze Y

G 2˝- GZ Art. nr 168 / 002660

Rozdzielacz

G 2˝ Art. nr 168 / 002520

Korek

G 2˝- GW Art. nr 104 / 003830

G 2˝ GZ Art. nr 104 / 003342

Przedłużka

Płynna regulacja wysokości od 
16.5 cm do 28 cm

G ½˝- GZ Art. nr 168 / 002830

Płynna regulacja wysokości od 
27 cm do 44 cm

G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002841

Płynna regulacja wysokości 
od 30 do 50 cm

G 1½˝- GZ Art. nr 168 / 002842

Płynna regulacja wysokości 
od 38 do 64 cm

G 2˝- GZ Art. nr 168 / 002843

Złącze kulowe

G 1˝- GW / G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 002510

Regulowane złącze 
kulowe

Mufa

Złącze krzyżoweNypel

Złącze Y z zaworami 
kulowymi

Redukcja

Rozdzielacz  
do rozbudowy

Redukcja

Idealne złącze do zastosowania razem z kulowymi 
zaworami.

Do równomiernej dystrybucji wody. Pozwala on 
regulować ilość spływającej wody dla każdego 
odbiornika oddzielnie przy użyciu wmontowanego 
zawory kulowego.

Korek używany do zamykania rozdzielacza

Przedłużka teleskopowa do płynnej 
regulacji wysokości dyszy
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Filtr 120

G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 009137

G 1½˝- GW Art. nr 168 / 009138

G 2˝- GW Art. nr 168 / 009139

Moduł rozszerzający
120

Art. nr 168 / 009140

Filtr – zgrubny

zielony

G 1˝- GZ / G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 009050

Filtr – dokładny

czarny

G 1˝- GZ / G 1¼˝- GW Art. nr 168 / 009051

Dysza napowietrzająca

Z podłączeniem rurowym  
13 mm

G ½˝- GZ Art. nr 168 / 002530

Z podłączeniem rurowym  
20 mm

G 1˝- GZ Art. nr 168 / 002531

Spustowe zawory 
kulowe

G 1˝- GW Art. nr 168 / 002545

G 1½˝- GW Art. nr 168 / 002543

G 2˝- GW Art. nr 168 / 002542

Pływak do dyszy 
napowietrzającej

Art. nr 168 / 002532

Regulator wysokości

W komplecie: · 2 x zawór kulowy
· 1 x trójnik
· 2 x nypel
· uszczelnienie

G 2˝- GW Art. nr 164 / 002553

Regulator wysokości

W komplecie: · 1 x rozdzielacz
· 1 x zawór kulowy
· 1 x zawór kulowy
· uszczelnienie

G 2˝- GW / G 1˝- GW Art. nr 164 / 002552

Regulator wysokości

G ½˝- GZ Art. nr 164 / 002549

G 1˝- GZ Art. nr 164 / 002551

G 1½˝- GZ Art. nr 164 / 002548

Filtry do specjalnych zastosowań. Modułowy 
system pozwala na powiększanie  
powierzchni filtrującej w razie potrzeby.

Może być rozbudowywany kilkukrotnie, powiększając 
powierzchnię filtrującą.

Zawory kulowe zapewniają regulację  
przepływu wody. 

Wzbogacanie tlenem - to takie łatwe! 
Wygodne i bezpieczne dostarczanie tlenu  
do stawu poprzez dyszę napowietrzającą

Filtry te są łączone z pompą za pomocą  
rury spiralnej co pozwala na łatwe ich  
czyszczenie na brzegu bez wyjmowania 
pompy z wody.
Materiał: tworzywo sztuczne

Wielkość przepływu:
Filtr zgrubny 3000l/h - 13000l/h
Filtr dokładny 3500l/h - 10000l/h

Filtr jako zabezpieczenie 
dyszy fontanny

Dysza napowietrzająca

Filtr jako zabezpieczenie 
pompy działającej poza 
zbiornikiem

Pływak do dyszy 
napowietrzającej

Filtr jako zewnętrzny 
kosz ssawny

Regulator wysokości
do fontanny i regulacji 
wypływu wody  
na kaskadę

Filtr jako zewnętrzny 
kosz ssawny

Regulator wysokości 

G 1¼˝

7.000 l/h

11.500 l/h

16.000 l/h

20.500 l/h

7.000 l/h

7.000 l/h4.500 l/h

7.000 l/h4.500 l/h4.500 l/h

7.000 l/h4.500 l/h4.500 l/h4.500 l/h

G 1½˝

G 1½˝

G 2˝
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4-kolorowy dysk

Średnica 290 mm

G ½˝- GZ Art. nr 154 / 001330

G 1˝- GZ Art. nr 154 / 001340

Środek odkamieniający 
do pomp

1 litr

Art. nr 168 / 009115

Podwodna puszka  
z sześcioma końcówkami 
podłączeniowymi

IP 68 
6 x kable o średnicy  
od 6 mm do 12 mm; 12 x 2,5 mm2

Art. nr 168 / 002651

Dławik

Art. nr 118 / 000231

Podwodne złącze 
kablowe

IP 68 

do kabli Ø 6 - 13 mm

Art. nr 168 / 002650

do kabli Ø 7 - 21 mm

Art. nr 168 / 002652

Regulator prędkości 
obrotowej silnika

Zasilanie 230 V / 50 Hz

DS 350 Art. nr 168 / 002974

Do pomp 20 W-350 W

IP 44 obudowa bryzgoszczelna

Odpowiedni do silników  asynchronicznych:
eco-X2 4500 - eco-X2 20000
eco-X2 plus 10000 - eco-X2 plus 20000
eco-Tec2 4500 - eco-Tec2 20000
eco-Tec2 plus 10000 - eco-Tec2 plus 20000
power-X2 4000 - power-X2 14000
power-Tec2 4000 - power-Tec2 14000
MultiSystem MP 3500 - MP 10000
MultiSystem MPF 3000 - MPF 13000

NS 4033 Art. nr 168 / 002973

Do pomp do 2000 W

IP 50 obudowa bryzgoszczelna

Podwójne gniazdo przyłączeniowe (regulowane, 
nieregulowane)

Odpowiedni do pomp:
MultiSystem M 15000 - M 40000
MultiSystem MP 21000 - MP 35000

+

+ --

+
+

2 m

10 m

15 m

2 m

--

Ten 4-kolorowy dysk z mosiężnym 
łożyskiem kulkowym jest  
proponowany jako dodatkowe  
wyposażenie oświetlenia  
podwodnego.
4-kolorowy dysk G1/2’’  
wyposażony jest w rurę  
z tworzywa sztucznego. 
4-kolorowy dysk G 1’’ wyposażony 
jest w rurę z mosiądzu.
Obydwie wersje są wyposażone  
w adapter do pompy i dyszy.

Środek odkamieniający do pomp, złączek 
oraz podwodnego oświetlenia w 100% 
ulegający rozkładowi.

Podwodna puszka z sześcioma końcówkami 
podłączeniowymi (6-12 mm) do podłączenia 
kabli w stawie charakteryzująca się pełną 
wodoszczelnością IP68.

Dławik do montażu kabli elektrycznych  
w podwodnej puszce.

Do wodoszczelnego łączenia kabli IP68

· �bezproblemowa regulacja 
wysokości obrazu wodnego  
oraz wielkości przepływu wody.

· �proste pokrętło do regulacji 
prędkości obrotowej silnika.

· �regulacja siły wypływu wody 
pozwala również na oszczędność 
energii elektrycznej.

· �regulator prędkości obrotowej 
silnika umieszcza się pomiędzy  
gniazdkiem a pompą.

· �pokrętło regulacji prędkości 
obrotowej silnika może być  
również użyte do wyłączenia 
pompy.

· �perfekcyjny do dokładnej 
regulacji przepływu wody  
kiedy zastosowany jest  
zestaw filtrujący.

Wskazówka:
Najlepszy do użycia z dużymi 
pompami do redukcji przepływu 
wody oraz do regulacji wysokości 
obrazu wodnego.

Regulator prędkości 
obrotowej silnika: dla 
precyzyjnej regulacji 
przepływu wody

Wysokiej jakości 
mosiężne łożysko  
kulkowe

Regulator prędkości 
obrotowej silnika: dla 
precyzyjnej regulacji 
wysokości obrazu  
wodnego

4-kolorowy dysk Środek odkamieniający 
do pomp

Podwodna puszka  
z sześcioma końcówkami 
podłączeniowymi

Podwodne złącze 
kablowe

Podwodne złącze 
kablowe
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Tabela doboru  
kaskady

Zalecana faktyczna ilość wody dla kaskady

Szerokość kaskady 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Wysokość kaskady

20 cm 22 l/min 35 l/min 47 l/min 60 l/min

40 cm 30 l/min 47 l/min 63 l/min 83 l/min

60 cm 42 l/min 62 l/min 83 l/min 108 l/min

80 cm 50 l/min 73 l/min 97 l/min 124 l/min

Tabela doboru  
potoku

Zalecana faktyczna ilość wody dla potoku

Szerokość potoku 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

od min. 30 l/min 50 l/min 70 l/min 100 l/min

do około 50 l/min 70 l/min 100 l/min 130 l/min

Kaskada i potok 

Przy wyborze pompy należy zwrócić 
uwagę na rzeczywistą wydajność 
pompy (zgodną z charakterystyką): 
innymi słowy na ilość wody, która 
faktycznie dopływa do początku 
kaskady. 
Pompę dobieramy biorąc pod uwagę 
jej rzeczywistą wydajność, różnicę 
wysokości pomiędzy lustrem wody  
a punktem wypływu, długość  

i średnicę rury zasilającej.
Tabela ta przedstawia rzeczywisty, 
potrzebny przepływ wody w litrach na 
minutę. Pogrubione dane wskazują 
wartości zalecane dla wielkości 
przepływu, średnicy i długości rury.

ró
żn

ic
a 

w
ys

ok
oś

ci

Szerokość

l/m
in

długość rury
Ø rura

Zależności między wysokością kaskady a przepływem wody
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system-X 
3000

system-X 
4000

eco-X2
eco-Tec2

4500

eco-X2
eco-Tec2

7500

eco-X2
eco-Tec2

10000

eco-X2
eco-Tec2

13000

eco-X2
eco-Tec2

16000

eco-X2
eco-Tec2 

20000

eco-X2 plus
eco-Tec2 plus

10000

eco-X2 plus
eco-Tec2 plus

15000

eco-X2 plus
eco-Tec2 plus

20000

Długość rury 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m

Rura Ø 20 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 15 14 13 16 15 14
l/min 1,0 m 13 12 11 14 13 12
l/min 1,5 m 11 10 9 12 11 10
l/min 2,0 m 9 8 7 10 9 8

Rura Ø 25 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 33 31 30 35 32 31 43 39 35 54 48 43
l/min 1,0 m 29 27 25 29 27 25 37 33 30 50 45 39
l/min 1,5 m 22 20 18 24 22 21 31 28 25 46 40 35
l/min 2,0 m 17 14 13 18 16 15 24 22 20 40 35 31

Rura Ø 32 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 45 40 36 48 41 36 59 55 50 87 79 80 110 96 87 117 102 92 129 111 100
l/min 1,0 m 35 32 29 38 33 29 50 45 42 78 71 64 100 88 80 108 94 85 118 103 93
l/min 1,5 m 26 25 23 28 26 23 42 37 33 68 61 56 90 79 73 97 86 78 108 95 86
l/min 2,0 m 18 17 16 20 19 16 30 27 26 57 52 48 79 71 65 87 78 70 99 86 79

Rura Ø 40 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 68 67 62 103 97 92 137 126 118 149 136 127 171 155 142 184 163 148 129 113 101
l/min 1,0 m 58 57 50 92 86 82 124 114 108 135 125 117 157 143 132 167 149 136 104 92 82
l/min 1,5 m 46 45 40 79 76 71 110 103 96 122 113 106 141 130 119 150 135 124 75 68 62
l/min 2,0 m 33 31 27 66 64 59 95 89 84 108 99 93 127 115 107 132 120 111 50 47 42

Rura Ø 50 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 114 112 108 157 153 145 178 165 157 208 199 186 236 220 207 106 96 83 168 156 146 212 197 183
l/min 1,0 m 98 98 94 138 136 129 160 149 141 188 182 169 211 195 186 63 56 53 132 129 115 179 166 156
l/min 1,5 m 85 85 80 122 121 114 137 132 126 168 163 152 187 174 165 27 24 23 94 87 82 144 136 126
l/min 2,0 m 71 70 65 106 106 99 120 116 110 150 145 135 161 151 144 60 72 52 108 104 96

Rura Ø 63 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 186 183 181 221 215 208 276 246 242 123 112 105 188 178 172 241 230 222
l/min 1,0 m 166 160 157 196 190 187 231 217 210 65 63 60 144 138 133 202 191 186
l/min 1,5 m 142 140 138 175 169 166 200 187 180 97 97 91 158 152 148
l/min 2,0 m 123 121 120 152 149 146 171 159 155 58 57 56 118 113 108

Kaskada i potok
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MultiSystem 
MPF 3000

MultiSystem 
MPF 4500

MultiSystem 
MPF 6000

MultiSystem 
MPF 8000

MultiSystem 
MPF 10000

MultiSystem 
MPF 13000

MultiSystem 
M 20000

MultiSystem 
M 26000

MultiSystem 
M 33000

MultiSystem 
M 40000

Długość rury 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m 5 m 10 m 15 m

Rura Ø 25 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 30 26 24 36 31 30 47 41 38
l/min 1,0 m 23 20 19 33 26 25 41 37 35
l/min 1,5 m 15 14 13 23 20 19 35 31 30
l/min 2,0 m 16 14 13 30 26 25

Rura Ø 32 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 39 34 32 52 43 41 69 59 51 92 78 66 100 76 68 122 100 88
l/min 1,0 m 28 25 24 40 35 33 60 52 47 82 66 60 90 72 62 112 90 82
l/min 1,5 m 18 16 15 30 28 25 51 44 41 73 61 51 76 64 57 100 82 74
l/min 2,0 m 20 19 17 42 38 36 66 55 47 66 59 52 88 74 68

Rura Ø 40 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 58 54 51 78 71 69 104 98 94 120 108 100 150 136 122 220 193 174 270 233 203
l/min 1,0 m 42 41 40 65 63 58 94 91 82 104 98 88 135 126 108 208 188 166 254 221 194
l/min 1,5 m 31 29 28 55 51 48 82 79 72 86 82 77 120 110 100 198 178 154 243 212 188
l/min 2,0 m 21 20 19 45 44 37 72 68 64 78 76 68 104 98 90 186 166 144 227 197 177

Rura Ø 50 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 120 116 110 140 132 120 180 174 150 261 250 222 318 304 276 380 345 308
l/min 1,0 m 106 102 98 120 114 108 162 153 142 246 228 210 305 288 262 372 331 299
l/min 1,5 m 90 88 82 102 96 84 150 140 128 228 216 198 287 274 245 354 320 284
l/min 2,0 m 72 70 68 80 78 76 128 114 110 208 197 180 268 254 231 331 304 269

Rura Ø 63 mm

Różnica wysokości
l/min 0,5 m 520 484 476
l/min 1,0 m 496 462 446
l/min 1,5 m 472 440 422
l/min 2,0 m 450 410 390

Kaskada i potok
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wymaga oddzielnego filtra nie będącego 
na wyposażeniu

Titan-Tec pompy  
do słonej wody
Wysoce energooszczędna technologia  pompy do montażu 
poza zbiornikami ze słoną wodą z przepływem od 4900 l/h 
do 18500 l/h. Niskie zużycie energii przy wyjątkowo cichej 
pracy.

Stabilna podstawa do zewnętrznej instalacji  
ze śrubami z czystego tytanu**

Przeznaczenie:

	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	słonowodne akwaria
	�słonowodne stawy 

kąpielowe
	�rybne stawy 

hodowlane
	�instalacja 

powierzchniowa

*

**	� Do budowy pompy wykorzystano tytanowe komponenty składające się z materiału numer 3.7024 
i 3.7025 czystego tytanu. Klasa czystości tytanu pierwsza. 



137

1 2 3 4 5 6

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 Titan-Tec 4500
2 Titan-Tec 7500
3 Titan-Tec 10000
4 Titan-Tec 13000
5 Titan-Tec 16000
6 Titan-Tec 20000

Titan-Tec 
4500

Titan-Tec
 7500

Titan-Tec
 10000

Titan-Tec
 13000

Titan-Tec
 16000

Titan-Tec
 20000

82

4.900

l/min

l/h

118

7.100

l/min

l/h

183

11.000

l/min

l/h

205

12.300

l/min

l/h

257

15.400

l/min

l/h

308

18.500

l/min

l/h

3,1 m 4,0 m 5,4 m 5,5 m 5,8 m 5,3 m

48 W 85 W 130 W 140 W 190 W 205 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

230 x 145 x 192 230 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 260 x 145 x 192

  
G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 50 / 63

 2 m  2 m  2 m  2 m  2 m  2 m

Art. nr 156 / 005060 156 / 005061 156 / 005062 156 / 005063 156 / 005064 156 / 005065

Energooszczędny  
opatentowany wirnik  
pokryty tytanem

Wyjątkowo cicha praca

Przetłacza zanieczysz-
czoną wodę z cząstkami  
o wielkości do 8mm

Odpowiednia do pracy 
z filtrem

Pompy do słonej wody
Titan-Tec

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika) = odpowiednie do słonej wody

Titan-Tec 4500 
Titan-Tec 7500

Titan-Tec 10000 
Titan-Tec 13000 
Titan-Tec 16000

Titan-Tec 20000

Wymaga oddzielnego filtra nie będącego na wyposażeniu

W komplecie

2m kabel zasilający 
H05 VV-F

Obejmy
króciec tłoczny może być 
obracany o 90°

obudowa pompy		
zoptymalizowana
pod względem  
hydraulicznym funkcjonalna 

podstawa

pokryty tytanem wymienny 
wirnik z ceramicznym  
łożyskiem zapewnia  
nieprzerwaną pracę
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MARINE – X pompy 
do słonej wody
Niezawodny synchroniczny silnik wyprodukowany  
w innowacyjnej technologii. Z przepływem od 2640 l/h 
do 4200 l/h. Kompaktowa i prosta konstrukcja  
z wirnikiem pokrytym tworzywem sztucznym.

Przeznaczenie:

	praca z filtrem
	cyrkulacja wody
	akwaria słonowodne

*
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1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

4,0

3,0

2,0

1,0

H
 m

ax
. (

m
)

Q max. (l/h)

1 Marine-X 2501
2 Marine-X 3500
3 Marine-X 4500

1 2 3

Marine-X 
2501

Marine-X 
3500

Marine-X 
4500

44

2.640

l/min

l/h

60

3.600

l/min

l/h

70

4.200

l/min

l/h

2,7 m 3,0 m 3,2 m

45 W 65 W 85 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

205 x 165 x 130 205 x 165 x 130 205 x 165 x 130

G ¾˝- GZ G ¾˝- GZ G ¾˝- GZ

Ø 32  mm Ø 32  mm Ø 32  mm

 2 m  2 m  2 m

Art. nr 156 / 005070 156 / 005071 156 / 005072

Wymienny wirnik pokryty 
tworzywem sztucznym 

Łatwy demontaż  
– bez użycia narzędzi

Duża powierzchnia  
filtrująca dla zmniejszenia 
częstotliwości obsługi 

Doskonała do zastoso-
wania w akwariach  
ze słoną wodą

Pompy do słonej wody
Marine-X

łatwo wymienny  
wirnik

2 m kabel zasilający 
H05 VV-F

Ergonomiczny 
uchwyt

* �nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego 
(np. wirnika)

= odpowiednie do słonej wody
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